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DBV 系列电动调节球阀 

DBV 系列黄铜电动调节球阀适用于中央空调系统或供热采暖系统中，能够实现浮点型、比例调节型（标准信号

DC0(2)~10V 或 4(0)~20mA）控制，通过 PLC、DDC、温控器等控制信号，对调节球阀的开度进行调节，以控制

管道系统介质的流量，使调节球阀的开度始终保持在设定的范围内，以满足管道系统中对流量、压力、温度的精确

控制。 

型号命名规则  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

产品特点 

采用直流可逆电机 

过载自动保护 

内螺纹连接 

具有等百分比流量特性 

外壳防护等级高，噪音低 

体积小巧，安装方便 

标准型自带手动功能 

可选配无源反馈的执行器 

执行器技术参数 

控制类型 三位浮点型 比例调节型 

电源电压    AC(DC)24V  AC220V AC(DC)24V 

频    率 50/60Hz 

扭    矩 5Nm 

运行时间 60-90s 

运行功率 2.1W 1.4W 2.1W 

待机功率 0.2W 0.8W 0.9W 

引线规格 3A   AC250V 

控制信号 二线制或三线制   4(0)-20mA  /  DC0(2)-10V 

DBV□-□□□□□-□ □ 

执行器扭矩 

5：5Nm 

  

无=开关量；S=模拟量 

 

公称通径 

032：DN32；040：DN40；050：DN50 

 

调节球阀代号 

阀体结构 

01：两通螺纹连接；02：三通螺纹连接 

供电电源 

1：AC220V； 2： AC/DC24V 

 

24：AC24V/DC24V； 220：AC220V 

 

 

 

24：AC24V/DC24V； 220：AC220V 

 

 

 

 

控制方式 

X：开关量；M：DC0(2)-10V 或 4(0)-20mA 

 

 

无源反馈 

无：不带反馈：K1：1 个位置反馈 

 

24：AC24V/DC24V； 220：AC220V 

 

 

 

24：AC24V/DC24V； 220：AC220V 
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反馈信号 需要定制（1 组无源反馈） DC0-10V 

位置信号 有位置指示装置，能随时观察阀门的开关及开度情况 

旋转角度 0～90º 

辅助开关额定值 3A  AC250V 

机械寿命 旋转 60000 次（在额定负载下） 

噪    音 <45dB 

保护级别 Ⅱ 

外壳防护等级 IP54 

环境温度 -10～+50℃ 

环境湿度 5～95%RH 

储存温度 -30～+60℃ 

 

 

接线与调试 

开关量执行器的接线 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（5Nm执行器） 

无源反馈接线图 
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模拟量执行器的接线与信号设置 
 
 

  
 

阀体技术参数 

 

公称通径 DN32 DN40 DN50 

流量系数 Kv 16 25 40 

角度范围 0～90° 

允许最大压差 0.30MPa 

公称压力 1.6MPa 

流量特性 等百分比 

允许泄漏量 ≤Kvs值的 0.01%（两通）；≤Kvs值的 1%（三通） 

介质温度 -20℃～120℃ 

连接型式 螺纹连接 

主要零件材料 

阀体：锻造黄铜 

球芯：不锈钢 

阀座：石墨增强的聚四氟乙烯 

阀杆：黄铜镀镍 

产品外形尺寸 
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产品外形尺寸表 

 

 

 

 

安装注意事项 

现场接线应注意产品的并联不超过5台：如下图 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安装说明： 

 

 

 

 

 

 

几种常见的产品安装示意 

 

公称通径 连接螺纹 通径(mm) H (mm) L (mm) D（mm） X(mm) 

)) 

Y(mm) 

DN32 G1-1/4 φ22.3 43.5 103 49 205 75 

DN40 G1-1/2 φ26.5 48 113 52 205 75 

DN50 G2 φ33 53 128 69 205 75 

1、 按图一所示，将黑色连接块安装到阀体上，默认出厂已经安装。 

2、 根据使用需要，使用工具调整阀杆方向，使阀门全开或全关。 

3、 将执行器与阀体如图二所示对准后，用力下压锁死后完成安装。 

安装注意事项： 

A、 将电动调节球阀安装在水平管道中心线上，执行器应向上垂直安装，

不能倒置。 

B、 为减少在蒸汽或者其它场合的热传导，应保证有足够的间隔，拆装执

行器。 

C、 在现场安装电动执行器时，先用活动扳手将阀杆转动数次以消除由于    

长期存放所产生的力矩。 

D、 A 端口应为介质的供水端。 

E、 防止执行器进水或者蒸汽。 

 

AC24V±10% 

DC24V±10% 

AC90~260V 

执行器并联连接接线图 


