
海林   自控产品选型手册·

温控器/DDC/传感器



北京海林自控科技股份有限公司（简称海林自控）成立于 1999 年，总部位于北京市昌平区

回龙观国际信息产业基地，是集研发、制造、销售、服务于一体的高新技术企业。海林自控专注

于建筑楼宇产品的研发、生产制造及销售服务，核心业务是楼宇自控、能源管理、智能人居。产

品包括DDC、传感器、自控阀门、温控器、智能面板等。公司始终坚持科技创新，以人工智能与

自控技术为核心，对建筑内的温度、湿度、空气质量与能耗进行监测和分析，对空调、采暖、新

风、照明、窗帘、通风、给排水等实施控制与管理，使建筑楼宇高效运行，实现楼宇室内的环境

舒适、健康、智能，并实现低碳节能。

24年的稳定发展，海林自控已成为中国楼宇自控领域的优秀企业，拥有楼宇自控领域全方位

的解决方案及全线的产品。海林自控拥有强大的研发中心及实验室，拥有自动化的电子产品制造

工厂和自控阀门制造工厂。

海林自控建立了完善的服务体系，目前在全国拥有一百多家代理商，营销服务网点覆盖全国

200多个城市，致力于为客户提供更加方便、快捷、无忧的专业化服务。同时积极拓展国际市

场，产品出口美国、欧洲、中东、澳洲、南美等六十多个国家。

海林自控为冬奥会三场一村、国家速滑馆、国家体育场（鸟巢）、北京大兴国际机场、亚投

行、绿地中心、万达广场、万科社区等国家及省市的地标性建筑提供了楼宇自控产品及系统。同

时，海林自控成为了国内优秀的几十家房地产商如万科、绿地、万达、龙湖等战略合作伙伴或入

围品牌。海林自控秉承“做好产品，做好服务，做负责任的公司，做令人尊敬的企业”的经营理

念，立志成为全球专业和优秀的楼宇自控企业，以持续的科技创新和卓越的产品品质为中国及全

球的建筑提供舒适、健康和节能的智能控制。
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海林核心产品
—— 温控器 / DDC / 传感器

温控器

绿动系列

HL108系列HL126系列

HA226/HA326系列

HL2031系列
HL2031-DF/HL8031-DF系列

直流风盘温控器

HL2033/HL8033系列

HA208/HA308系列

㻏动系列

HD2023/HD8023
防结露控制器

HL7031
无线LoRa温控器

HA233/HA8233系列

HA7229/HA7329
无线采暖温控器 

HA7231 
物联网地暖分区温控器

HL8202AMS
时间型温控器

HL2131/HL8131系列
比例积分温控器

HL8205S
计时温控器

炫动系列



传感器

原点

HL-WF系列
流量开关

HL-LD系列
低温断路控制器

 HL-WL系列
液位开关

HSW系列
水管道温度传感器

HSD系列
风管道温湿度传感器

HL-CO2D 系列
风管道二氧化碳变送器 Ate/iAte

HL-PS系列
压力变送器

HL-SPD系列
气体压差开关

HL-SO系列
室外温湿度传感器

HL-WS系列
液位变送器

控制器

HD1407 DDC HD0904 DDC

HL-D01 DDC HL-D02 DDC
HL-M01

I/O扩展模块

HL-M02/M03/M04
I/O扩展模块 HNS系列加密网闸

HM0704 I/O模块

HM0008 I/O模块 HM0800 I/O模块HM1405 I/O模块

HM0004 I/O模块

EG系列智能网关
HG 系列

嵌入式边缘计算网关
HS 系列

小型边缘计算工作站

HL-SR系列
室内温湿度传感器

HL-CO2R系列
室内二氧化碳传感器

HL-COR系列 
一氧化碳变送器
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YK02遥控器
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计费温控器

HL7031系列
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比例积分温控器

HL2131/HL8131系列

其他

HL309-15联机控制器

HL-QDM02风盘驱动器

HL206Q-MD欠费管理控制模块

控制器
DDC
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HM系列
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EG系列

HL-S72E室外多联机采集器

HL-M62室外多联机主机
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HNS系列

控制箱

EG-03智能网关控制箱

HK系列DDC控制箱

HL-KZ系列DDC控制箱

HL-KZ系列I/O模块控制箱

HL-KZ系列压差控制箱

HL-KZ系列温度控制箱

传感器
风管道

HSD系列风管道温湿度传感器

HL-TP系列风管道静压变送器

HL-CO2D系列风管道二氧化碳变送器

HL-SDS系列风速传感器

水管道

HSW系列水管道温度传感器
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空气质量传感器
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原点

室内、室外

HL-SR系列室内温湿度传感器

HL-CO2R系列室内二氧化碳传感器

HL-CO系列一氧化碳变送器

HL-SO系列室外温湿度传感器
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其他
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炫动系列空调温控器

炫动系列温控器采用TFT彩屏，支持全屏触摸、自定义情景模式，可

实现一键切换模式，个性化的UI界面，使得交互更加简便、流畅。

应用场景：主要面向现代化的高档住宅公寓、高端写字楼，五星级

酒店等场所。Wi-Fi款搭配手机App可实现远程查看、控制，特别适

合家庭和商业建筑中独立租户使用。

适用于风机盘管系统、风机盘管+地板采暖系统，支持WiF i、

RS-485、连接门卡和外置温度传感器等辅助功能。

技术规格
 ● 感温元件： 数字温度传感器

 ● 测温精度： ±1℃

 ● 显示精度： 0.1℃

 ● 温度设置： 5～35℃

 ● 显示范围： 0～50℃

 ● 液晶： TFT彩屏

 ● 分辨率： 480*320

 ● 镜片材质： 高强度玻璃

 ● 按键： 全屏触摸

 ● 自耗功率： ＜3W

 ● 工作环境： 温度0～50℃

                     湿度5～95% RH（不结露） 

 ● 电源电压： AC85~250V，50/60Hz

 ● 接线端子： 连接1根2.5mm2或2根1.5mm2的导线

 ● 负载电流： <2A（阻性负载），<1A（感性负载）

 ● 外壳材质： PC＋ABS阻燃

 ● 外形尺寸： 86×86×12mm（宽×高×厚）

 ● 安装孔距： 60mm（标准）

 ● 防护等级： IP20

主要功能
 ● 触摸彩屏+触摸按键

 ● 智慧控温

 ● 一键情景模式控制（支持两种情景模式）

 ● 自定义温度上下限

 ● 风机盘管、风机盘管+水采暖二合一控制

 ● 按键操作可受密码保护

 ● 可配置待机显示界面

 

 ● 掉电记忆 

 ● 时钟编程

 ● 双通讯（Wi-Fi+RS-485）

 ● 普通交流三速风机盘管控制

 ● 电动阀控制（开/关）

 ● 低温保护
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型号 

通讯类型 盘管类型 阀门类型 风机类型 时钟编程 液晶类型 

外置 

传感器 

干触点 

联动 
备注 

RS-485 Wi-Fi 两管制 四管制 两线阀 三线阀 交流三速 
7 天 

4 时段 

彩色 

触摸屏 

HL9061DA2L-MD √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ 

空调 HL9061DB2L-MD √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ 

HL9061FCV2L-MD √ √  √ √  √ √ √ √ √ 

HLA9061DAL-MD √ √ √  √  √ √ √ √ √ 

二合一 

HLA9061DBL-MD  √ √ √  √  √ √ √ √ √ 

安装示意图

产品选型

步骤1：
用螺丝刀撬开电源组件

步骤2：
按照接线标识正确接线

步骤3：
将电源组件安装在墙上

步骤4：
将温控器主体垂直扣合到电
源组件上，安装完毕

接线图

二合一/四管制两管制
若现场使用常闭两线阀，只接“开”端子即可。

HL9061DA2/DB2L-MD HLA9061DAL/DBL-MD（阀1、阀2分别对应电动阀、地暖阀）

HL9061FCV2L-MD（阀1、阀2分别对应冷水阀、热水阀）
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HL2033/HL8033系列空调温控器

HL2033/HL8033系列空调温控器采用超薄机身设计，厚度仅

8.5mm，产品综合了液晶大屏，触摸按键，高透光亚克力面板等

特点，整体外观简洁大方，透露出简洁典雅大方的风格。

应用场景：住宅、办公写字楼、酒店、医院、商业楼宇及其它公 

共建筑。

适用于中央空调风机盘管系统（两/四管制），根据不同系统形式 

和设备类型，配置RS-485通讯、末端计费，联动输出控制等功 

能，以满足各种舒适性空调系统中多样化的控制需求。通过 

Modbus RTU协议（经网关转换）可以对接海林楼宇自控及计费 

系统或海林能源楼控物联网平台。

技术规格
 ● 感温元件： NTC

 ● 测温精度： ±1℃

 ● 温度设置： 5～35℃

 ● 按键： 触摸按键

 ● 工作环境： 温度0～45℃

                     湿度5～95% RH（不结露） 

 ● 自耗功率： ＜2W

 ● 电源电压： AC85~250V，50/60Hz

 ● 接线端子： 连接1根2.5mm2或2根1.5mm2的导线

 ● 负载电流： <2A（阻性负载），<1A（感性负载）

 ● 外壳材质： PC＋ABS阻燃

 ● 外形尺寸： 86×86×8.5 mm（宽×高×厚）

 ● 安装孔距： 60mm（标准）

 ● 防护等级： IP30

主要功能
 ● 室内温度设置与测量

 ● 手动或自动控制风机三速转换

 ● 掉电记忆

 ● 低温保护

 ● 白色背光

 ● 温度校准

 ● 锁按键

 ● RS-485 通讯(Modbus 协议)

 ● 计费

 ● 定时开关机

 ● 联动输出
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产品选型

型号 

通讯类型 盘管类型 阀门类型 风机类型 
红外 

遥控 

定时 

功能 

时钟编程 背光颜色 
外置 

传感器 

干触点 

联动 
备注 

RS-485 Wi-Fi 两管制 四管制 两线阀 三线阀 交流三速 
7 天 

4 时段 
白色 

HL2033DA2L   √  √ √ √  √   √ √ 

空调 

 

HL2033DB2L   √  √ √ √  √   √ √ 

HL2033FCV2L    √ √  √  √  
 

√ √ 

HL8033DA2L-AMS √  √  √ √ √  √   √ √ 

HL8033DB2L-AMS √  √  √ √ √  √   √ √ 

HL8033FCV2L-AMS √   √ √  √  √   √ √ 

HLA2033DAL   √  √  √  √ √ 
 

√ √ 

二合一 

HLA2033DBL   √  √  √  √ √  √ √ 

HLA8033DAL √  √  √  √  √ √  √ √ 

HLA8033DBL √  √  √  √  √ √  √ √ 

AC85～250V 50/60Hz 
零线N  火线L  

AC85～250V 50/60Hz 
零线N  火线L  

AC85～250V 50/60Hz 
零线N  火线L  

AC85～250V 50/60Hz 
零线N  火线L  

HL2033DA2L/HL2033DB2L HL2033FCV2L

接线图

两管制

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

开 
关 

高

 低

 
风机 

S1/D1 

C1 

火 

零 
中 

电动阀 

S2/D2 

 

 
 C2 

四管制

HL8033DA2L-AMS/HL8033DB2L-AMS

两管制

  低 

风机 中 

高 

开 

火 

零 

 

S1/D1 

关 S2/D2 

C1 B 

C2 A 

电动阀

 

  

阀 2 
阀 1 

风机 

S1/D1 

火 

零 

冷水阀 

S2/D2 
C1  

 
热水阀 

C2 

高

 低

 
中 

HL8033FCV2L-AMS

四管制

  低 

风机 中 

高 

阀 1 

火 

零 

S1/D1 

阀 2 S2/D2 

C1 B 

C2 A 

冷水阀 

 
热水阀

若现场使用常闭两线阀，只接“开”端子即可。
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绿动系列空调温控器

绿动系列温控器是一款轻奢时尚款温控器，采用微弧线曲面设

计，整体睿墨含蓄并辅以绿叶呼吸灯的点缀，在彰显尊贵雅致的

同时，突出生命律动的主题，象征绿色环保与生命萌发。人体接

近感应、自学习和一键节能模式等特色功能也成为该系列产品的

亮点。Wi-Fi款搭配手机App、智能语音控制可实现远程查看、控

制等功能。

应用场景：高档住宅公寓、高端写字楼、五星级酒店等场所。

适用于中央空调风机盘管系统（两/四管制），根据不同系统形式

和设备类型，配置RS-485通讯、联动输出控制等功能，以满足各

种舒适性空调系统中多样化的控制需求。通过Modbus RTU协议

（经网关转换）可以对接海林楼宇自控系统或海林能源楼控物联

网平台。

HLA2033DAL/HLA2033DBL

二合一

  低 

中 风机 
高 

火 

零 

阀 1 S1/D1 

阀 2 S2/D2 

C1 

电动阀 

地暖阀 

C2 

HLA8033DAL/HLA8033DBL

二合一

  低 

风机 中 

高 

阀 1 

火 

零 

S1/D1 

阀 2 S2/D2 

C1 B 

C2 A 

电动阀 

地暖阀 

AC85～250V 50/60Hz 
零线N  火线L  

AC85～250V 50/60Hz 
零线N  火线L  

安装示意图

步骤1：
拆开主控板：用3.5mm宽的
一字改锥沿斜面伸到卡槽中 
4mm深处，略用力向上撬
起，即可打开卡钩

步骤2：
取下接线盒

步骤3：
按接线图正确接线

步骤4：
用包装盒中的两个螺钉将接
好线的温控器底板，固定在
墙上

步骤5：
呈30度角挂上上面的两个
挂钩，稍用力按温控器下面
的两角处，卡住上壳，安装
完毕

HLA2033
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主要功能  

 ● 电动阀控制（开/关）

 ● 自动恒温

 ● 人体接近感应

 ● 7天4时段编程 

 ● ⻛机盘管、⻛机盘管+⽔采暖⼆合⼀控制

 ● 控制普通交流三速风机盘管

 ● 容式触摸操作

 ● ECO节能设置

 ● 自学习

 ● 低温保护

技术规格
 ● 感温元件： NTC

 ● 测温精度： ±1℃

 ● 显示精度： 0.5℃

 ● 温度设置： 5～35℃

 ● 显示范围： 0～55℃

 ● 按键： 触摸按键

 ● 工作环境： 温度0～45℃

                     湿度5～95% RH（不结露） 

 ● 自耗功率： ＜2W

 ● 电源电压： AC85~250V，50/60Hz

 ● 接线端子： 连接1根2.5mm2或2根1.5mm2的导线

 ● 负载电流： <2A（阻性负载），<1A（感性负载）

 ● 镜片材质： 亚克力

 ● 外壳材质： PC＋ABS阻燃

 ● 外观颜色： 睿墨黑

 ● 外形尺寸： 86×86×15.8mm（宽×高×厚）

 ● 安装孔距： 60mm（标准）

 ● 防护等级： IP30

产品选型

型号 

通讯类型 盘管类型 阀门类型 风机类型 
红外 

遥控 

定时 

功能 

时钟编程 背光颜色 
外置 

传感器 

干触点 

联动 
备注 

RS-485 Wi-Fi 两管制 四管制 两线阀 三线阀 交流三速 
7 天 

4 时段 
白色 

HL2028DA2-T74L   √  √ √ √  √ √ √   

空调 

HL2028DB2-T74L   √  √ √ √  √ √ √   

HL2028FCV2-T74L    √ √  √  √ √ √   

HL8028DA2-T74L √  √  √ √ √  √ √ √   

HL8028DB2-T74L √  √  √ √ √  √ √ √   

HL8028FCV2-T74L √   √ √  √  √ √ √   

HL9028DA2-T74L  √ √  √ √ √  √ √ √   

HL9028DB2-T74L  √ √  √ √ √  √ √ √   

HL9028FCV2-T74L  √  √ √  √  √ √ √   

HLA2028DB-T74L   √  √  √  √ √ √   

二合一 HLA8028DB-T74L √  √  √  √  √ √ √   

HLA9028DB-T74L  √ √  √  √  √ √ √   
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接线图

HL2028DA2-T74L/HL2028DB2-T74L
HL9028DA2-T74L/HL9028DB2-T74L

火 

零 

开 

中 

低 

风机 

电动阀  
关 

高 

 
 

 

两管制

AC85~250V
零线N

50/60Hz
L火线

火  
 
 

 

零 

中 

低 

风机 

阀 1

阀 2  

高 

HL2028FCV2-T74L/HL9028FCV2-T74L

热水阀

冷水阀

四管制

AC85~250V
零线N

50/60Hz
L火线

火  
 
 

 

零 

中 

低 

风机 

阀 1

阀 2  

高 

HLA2028DB-T74L/HLA9028DB-T74L

地暖阀

盘管阀

二合一

AC85~250V
零线N

50/60Hz
L火线

风机

HL8028DA2-T74L/HL8028DB2-T74L

两管制

低

高

零

火

黄(A:+)  蓝(B:-)

关 电动阀
开

中

AC85~250V 50/60Hz
零线 N    L 火线

风机

HLA8028DB-T74L

地暖阀

盘管阀

二合一

AC85~250V
零线N

50/60Hz
L火线

HL8028FCV2-T74L

风机

热水阀

冷水阀

四管制

AC85~250V
零线N

50/60Hz
L火线

安装示意图

步骤1：
用“一”字形螺丝刀从底部撬开电
源组件，取出安装背板

步骤2：
取出包装盒里的螺钉，按图示方向将
安装背板固定在墙壁上

步骤3：
按照接线标识和接线图正确接线

步骤4：
将机器按箭头方向均匀用力卡在安装
背板上

若现场使用常闭两线阀，只接“开”端子即可。

若现场使用常闭两线阀，只接“开”端子即可。
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㻏动系列空调温控器

㻏动系列温控器外观一体化弧形表面设计简洁流畅，多彩定制搭

配满足家居装饰个性化需求，进口材质、安全耐候性强，配网简

单、操作便捷，感知灵敏、控制精准。Wi-Fi款搭配手机App、

智能语音控制可实现远程查看、控制等功能。

应用场景：住宅、办公写字楼、酒店、医院、商业楼宇及其它公

共建筑。

适用于中央空调风机盘管系统（两/四管制），根据不同系统形

式和设备类型，配置RS-485通讯、联动输出控制等功能，以满

足各种舒适性空调系统中多样化的控制需求。通过Modbus RTU

协议（经网关转换）可以对接海林楼宇自控系统或海林能源楼控

物联网平台。

技术规格
 ● 感温元件： NTC

 ● 测温精度： ±1℃

 ● 显示精度： 0.5℃

 ● 温度设置： 5~35℃

 ● 显示范围： 0~55℃

 ● 按键： 轻触按键

 ● 工作环境： 温度0～45℃

                     湿度5～95% RH（不结露）

 ● 自耗功率： ＜2W

 ● 电源电压： AC85~250V/AC24V，50/60Hz

 ● 接线端子： 连接1根2.5mm2或2根1.5mm2的导线

 ● 负载电流： <2A（阻性负载），<1A（感性负载）

 ● 外壳材质： PC＋ABS阻燃

 ● 外形尺寸： 86×86×15.5mm（宽×高×厚）

 ● 安装孔距： 60mm（标准）

 ● 防护等级： IP30

主要功能
 ● 电动阀控制（开/关）

 ● 自动恒温

 ● 按键锁定（选配）

 ● 白色背光

 

 ● 控制普通交流三速风机盘管

 ● 低温保护

 ● 掉电记忆（选配）
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产品选型

型号 

通讯类型 盘管类型 
阀门 

类型 

风机 

类型 

定时 

功能 

时钟编程 电源类型 
外置 

传感器 

干触点 

联动 
备注 

RS-485 Wi-Fi 两管 四管 
7 天 

4 时段 
220V 24V 

HL2023DA2-L   √  两/三 三速   √    

空调 

HL2023DB2-L   √  两/三 三速   √    

HL2023FCV2-L    √ 两 三速   √    

HL2023FCV2-DK-L    √ 两/三 三速   √    

HL2023DA2L-L   √  两/三 三速   √   √ 

HL2023DB2L-L   √  两/三 三速   √   √ 

HL2023DA2-S2L   √  两/三 三速   √  √  

HL2023DB2-S2L   √  两/三 三速   √  √  

HL2023FCV2-DK-S2L    √ 两/三 三速   √  √  

HL8023DA2-S2L-MD √  √ √ 两/三 三速   √  √  

HL8023DB2-S2L-MD √  √ √ 两/三 三速   √  √  

HL8023FCV2-DK-S2L-MD √   √ 两/三 三速   √  √  

HL9023DA2-L  √ √  两/三 三速   √    

HL9023DB2-L  √ √  两/三 三速   √    

HL9023FCV2-L  √  √ 两 三速   √    

HLA2023DA2-L   √  两/三 三速   √    

二合一 

HLA2023DB2-L   √  两/三 三速   √    

HLA2023DAL-L   √  两 三速   √   √ 

HLA2023DBL-L   √  两 三速   √   √ 

HLA2023DB-L   √  两 三速   √    

HLA9023DA2-L  √ √  两/三 三速   √    

HLA9023DB2-L  √ √  两/三 三速   √    

HLA9023DAL-L  √ √  两 三速   √   √ 

HLA9023DBL-L  √ √  两 三速   √   √ 

HL2023DA2-DF   √  两/三 0~10V √ √ √  √ √ 

空调 

 

直流风机 

HL2023DB2-DF   √  两/三 0~10V √ √ √  √ √ 

HL2023FCV2-DF    √ 两 0~10V √ √ √  √ √ 

HL8023DA2-DF √  √  两/三 0~10V √ √ √  √ √ 

HL8023DB2-DF √  √  两/三 0~10V √ √ √  √ √ 

HL8023FCV2-DF √   √ 两 0~10V √ √ √  √ √ 

HL2123DA   √  0~10V 三速 √ √ √  √ √ 

模拟量调

节阀 

HL2123DB   √  0~10V 三速 √ √ √  √ √ 

HL2123FCV2    √ 0~10V 三速 √ √ √  √ √ 

HL8123DA √  √  0~10V 三速 √ √ √  √ √ 

HL8123DB √  √  0~10V 三速 √ √ √  √ √ 

HL8123 FCV2 √   √ 0~10V 三速 √ √ √  √ √ 
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接线图

两管制 四管制

两管制 四管制

HL2023DA2-L/HL2023DB2-L

HL2023DA2L-L/HL2023DB2L-L HL2023FCV2-DK-L

HL2023FCV2-L
AC85～250V 50/60Hz 

火线L零线N
火

零

开

中

低

风机

电动阀
关

高

AC85～250V 50/60Hz 
火线L零线N

火

冷水阀

零

中

低

风机

阀 1

阀 2 热水阀

高

AC85～250V 50/60Hz 
火线L零线NC2

C1

高零
中
低火

风机

开

关
电动阀

AC85～250V 50/60Hz 
火线L零线N

高零

中
低火 风机

开 1

关 1 冷水阀

开 2

关 2 热水阀

若现场使用常闭两线阀，只接“开”端子即可。

若现场使用常闭两线阀，只接“开”端子即可。 若现场使用常闭两线阀，只接“开”端子即可。

型号 

通讯类型 盘管类型 
阀门 

类型 

风机 

类型 

定时 

功能 

时钟编程 电源类型 
外置 

传感器 

干触点 

联动 
备注 

RS-485 Wi-Fi 两管 四管 
7 天 

4 时段 
220V 24V 

HL2023DA2-DF-E   √  两/三 0~10V √ √  √ √ √ 

空调 

 

直流风机 

HL2023DB2-DF-E   √  两/三 0~10V √ √  √ √ √ 

HL2023FCV2-DF-E    √ 两 0~10V √ √  √ √ √ 

HL8023DA2-DF-E √  √  两/三 0~10V √ √  √ √ √ 

HL8023DB2-DF-E √  √  两/三 0~10V √ √  √ √ √ 

HL8023FCV2-DF-E √   √ 两 0~10V √ √  √ √ √ 

HL2123V2-E   √  0~10V  √ √  √ √ √ 

模拟量调

节阀 

HL2123V4-E    √ 0~10V  √ √  √ √ √ 

HL2123DA-E   √  0~10V 三速 √ √  √ √ √ 

HL2123DB-E   √  0~10V 三速 √ √  √ √ √ 

HL2123FCV2-E    √ 0~10V 三速 √ √  √ √ √ 

HL8123V2-E √  √  0~10V  √ √  √ √ √ 

HL8123V4-E √   √ 0~10V  √ √  √ √ √ 

HL8123DA-E √  √  0~10V 三速 √ √  √ √ √ 

HL8123DB-E √  √  0~10V 三速 √ √  √ √ √ 

HL8123FCV2-E √   √ 0~10V 三速 √ √  √ √ √ 
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两管制 四管制

火

零

开

中

低

风机

电动阀
关

AC85～250V 50/60Hz
零线 N L 火线

高

火

冷水阀

零

中

低

风机

阀 1

阀 2 热水阀

AC85～250V 50/60Hz
零线 N L 火线

高

HL9023DA2-L/HL9023DB2-L HL9023FCV2-L

若现场使用常闭两线阀，只接“开”端子即可。

两管制 四管制

两管制 四管制

HL2023DA2-S2L/HL2023DB2-S2L HL2023FCV2-DK-S2L

HL8023DA2-S2L-MD/HL8023DB2-S2L-MD HL8023FCV2-DK-S2L-MD

AC85～250V 50/60Hz 
火线L零线N

S1
S2

高零

中
低火 风机

开

关 电动阀

AC85～250V 50/60Hz 
火线L零线N

高零

中
低火 风机

开 1

关 1 冷水阀

开 2

关 2 热水阀

S1
S2

AC85～250V 50/60Hz 
火线L零线NRS-485 

 
 

S1 
S2 

  
 
高  

   
 

零 

A 
B 

 

中 
低  火 风机 

 

开 

关 电动阀 

AC85～250V 50/60Hz 
火线L零线N

RS-485
 
 

  

 
高 

   
 

零 

A 
B 

 

中 
低 火 风机 

 

开 1 

关 1 冷水阀 

开 2 

关 2 热水阀 

S1 
S2 

若现场使用常闭两线阀，只接“开”端子即可。 若现场使用常闭两线阀，只接“开”端子即可。

若现场使用常闭两线阀，只接“开”端子即可。 若现场使用常闭两线阀，只接“开”端子即可。
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二合一 二合一

 

关 2 

火 

开 2 

关 1 

开 1 

地暖阀

盘管阀

 

零 

风机 

低 

中 

高 

 

阀 1 

零 

火 
中 
低 

风机 

高 

盘管阀 
地暖阀 

C1 
阀 2 

C2 

HLA2023DAL-L/HLA2023DBL-LHLA2023DA2-L/HLA2023DB2-L

若现场使用常闭两线阀，只接“开”端子即可。

AC85～250V 50/60Hz 
火线L零线N

AC85～250V 50/60Hz 
火线L零线N

HLA9023DAL-L/HLA9023DBL-L

二合一

阀 1

零

火
中
低

风机

高

盘管阀

地暖阀
C1
阀 2

C2

AC85～250V 50/60Hz 
火线L零线N

二合一

火

零

阀 1

中

低

风机

电动阀

高

地暖阀阀 2

HLA2023DB-L HLA9023DA2-L/HLA9023DB2-L

二合一

 
盘管阀 

 

关 2 

火 

 
开 2 

关 1 

开 1 

地暖阀 

零 

风机 

低 

中 

高 

若现场使用常闭两线阀，只接“开”端子即可。

AC85～250V 50/60Hz 
火线L零线N

AC85～250V 50/60Hz 
火线L零线N

直流风盘

HL2023DA2/DB2 AC85～250V 50/60Hz 
零线N火线L

   
 

S2/G 

S1 

N 
AC8
中 

2
50
火 

 
50/
60H
z 

L 

开 
关 

Sensor 

Fan AO 
D2/G 

D1 
门卡信号 

直流风盘

HL2023FCV2 AC85～250V 50/60Hz 
零线N火线L

   
 

S2/G 

S1 

N 
AC8
中 

2
50
火 

 
50/
60H
z 

L 

阀 1 

阀 2 

Sensor 

冷水阀 

热水阀 

Fan AO 
D2/G 

D1 
门卡信号 
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直流风盘 直流风盘

HL8023DA2/DB2
AC85～250V 50/60Hz 

零线N火线L

AC85～250V 50/60Hz 
零线N火线L

AC85～250V 50/60Hz 
零线N火线L

AC85～250V 50/60Hz 
零线N火线L

AC85～250V 50/60Hz 
零线N火线L

  A 
B 

S2/G 

S1 

N 
AC8
中 

2
50
火 

 
50/
60H
z 

零
线
N  
L
火
线
风
机 

L 

开 
关 

Sensor 

Fan AO 
D2/G 

D1 
门卡信号 

HL8023FCV2

HL2123DA/DB HL2123FCV2

AC85～250V 50/60Hz 
零线N火线L

  A 
B 

S2/G 

S1 

N 
AC8
中 

2
50
火 

 
50/
60H
z 

零
线
N  
L
火
线
风
机 

L 

阀 1 

阀 2 

Sensor 

冷水阀 

热水阀 

Fan AO 
D2/G 

D1 
门卡信号 

比例积分 比例积分

HL8123DA/DB HL8123FCV2

比例积分 比例积分

  

S2/G 

 S1 

Hi 

Med 
Low  

Fan 

AO2 
AO1 
D2/G 

D1 
Sensor 

N 

 
2

 L

门卡信号 

   
 

S2/G 

S1 

Hi 

Med 

Low  
Fan 

AO2 

D2/G 

D1 
Sensor 

AO1 

热水阀 

冷水阀 

N
 

2

 

L 

门卡信号 
  A 

B 

S2/G 

 S1 

Hi 

Med 
Low  

Fan 

AO2 
AO1 
D2/G 

D1 
Sensor 

N 
AC8
中 

2
50
火 

 
50/60H
z 

零
线
N  

L 

门卡信号 

  A 
B 

S2/G 

S1 

Hi 

Med 

Low  
Fan 

AO2 

D2/G 

D1 
Sensor 

AO1 

热水阀 

冷水阀 

N
中 

2
50
火 

 
50/

60Hz 
零

线
N  

L

L 

门卡信号 

比例积分
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直流风盘 直流风盘

直流风盘 直流风盘

   
 

S2/G 

S1 

L 

开 
关 

Sensor 

Fan AO 
D2/G 

D1 
门卡信号 

C- 
R+ 

AC24V 
变压器 

   
 

S2/G 

S1 

阀 1 

阀 2 

Sensor 

冷水阀 

热水阀 

Fan AO 
D2/G 

D1 
门卡信号 

L 

C- 
R+ 

AC24V 
变压器 

  A 
B 

S2/G 

S1 

开 
关 

Sensor 

  A 
B 

S2/G 

S1 

阀 1 

阀 2 

Sensor 

冷水阀 

热水阀 

Fan AO 
D2/G 

D1 

Fan AO 
D2/G 

D1 
门卡信号 门卡信号 

L 

C- 
R+ 

AC24V 
变压器 

L 

C- 
R+ 

AC24V 
变压器 

 

   

S2/G 

 S1 

AO2 
AO1 
D2/G 

D1 
Sensor 

   
 

S2/G 

S1 

AO2 

D2/G 

D1 
Sensor 

AO1 

热水阀 

冷水阀 

  

门卡信号 门卡信号 

C- 
R+ 

AC24V 
变压器 

C- 
R+ 

AC24V 
变压器 

比例积分 比例积分

HL2023DA2/DB2 HL2023FCV2AC85～250V 50/60Hz 
零线N火线L

AC85～250V 50/60Hz 
零线N火线L

HL8023DA2/DB2 HL8023FCV2AC85～250V 50/60Hz 
零线N火线L

AC85～250V 50/60Hz 
零线N火线L

HL2123V2 HL2123V4AC85～250V 50/60Hz 
零线N火线L

AC85～250V 50/60Hz 
零线N火线L
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安装示意图

步骤1：
拆开主控板：用3.5mm宽的
一字改锥沿斜面伸到卡槽中 
4mm深处，略用力向上撬
起，即可打开卡钩

步骤2：
取下接线盒

步骤3：
按接线图正确接线

步骤4：
用包装盒中的两个螺钉将接
好线的温控器底板，固定在
墙上

步骤5：
呈30度角挂上上面的两个
挂钩，稍用力按温控器下面
的两角处，卡住上壳，安装
完毕

 

   

S2/G 

 S1 

Hi 

Med 
Low  

Fan 

AO2 
AO1 
D2/G 

D1 
Sensor 

   
 

S2/G 

S1 

Hi 

Med 

Low  
Fan 

AO2 

D2/G 

D1 
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C- 
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C- 
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AC24V 
变压器 
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D1 
Sensor 

   
 

S2/G 

S1 

AO2 

D2/G 

D1 
Sensor 

AO1 

热水阀 
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门卡信号 门卡信号 

C- 
R+ 

AC24V 
变压器 

C- 
R+ 

AC24V 
变压器 

A 
B 

A 
B 

  A 
B 

S2/G 

 S1 

Hi 

Med 
Low  

Fan 

AO2 
AO1 
D2/G 

D1 
Sensor 

  A 
B 

S2/G 

S1 

Hi 

Med 

Low  
Fan 

AO2 

D2/G 

D1 
Sensor 

AO1 

热水阀 

冷水阀 

L L 

门卡信号 门卡信号 

C- 
R+ 

AC24V 
变压器 

C- 
R+ 

AC24V 
变压器 

HL2123DA/DB HL2123FCV2

HL8123V2 HL8123V4

HL8123DA/DB HL8123FCV2

AC85～250V 50/60Hz 
零线N火线L

AC85～250V 50/60Hz 
零线N火线L

比例积分 比例积分

AC85～250V 50/60Hz 
零线N火线L

AC85～250V 50/60Hz 
零线N火线L

比例积分 比例积分

AC85～250V 50/60Hz 
零线N火线L

AC85～250V 50/60Hz 
零线N火线L

比例积分 比例积分
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技术规格
● 感温元件：NTC

● 显示精度：0.5°C

● 测温精度：±1 ℃

● 温度设置：5～35℃

● 工作环境：温度0～45℃

  湿度5～95% RH（不结露）

● 按键：触摸按键

● 自耗功率：＜ 2 W

● 电源电压：AC85～250V，50/60Hz

● 接线端子：连接1根2.5mm2或2根1.5mm2的导线

● 负载电流：<2 A（阻性负载），<1 A（感性负载）

● 外壳材质：PC＋ABS 阻燃

● 外形尺寸：86×86×14.5 mm（宽×高×厚）

● 安装孔距：60 mm（标准）

● 防护等级：IP 30

主要功能
● 室内温度设置与测量

● 控制普通三速⻛机盘管

● 掉电记忆功能

● 低温保护功能

● 白色背光

● 温度校准

● 定时开关机

● 7天4时段编程

HL2031系列空调温控器

HL2031系列空调温控器全机身一体化的亚克力镜片配以淡灰色边框

的液晶屏幕，整体凸显该系列温控器规整、素雅的主题。另一特色是

底部触屏按键带有白色背光，在交互过程中会自动点亮。

应用场景：住宅、办公写字楼、酒店、医院、商业楼宇及其它公共建

筑。

适用于中央空调风机盘管系统和风管道系统的室内温度控制，通过室

内温度和设定温度相比较，对系统末端的风机盘管、电动阀、电动球

阀等设备进行开启和关闭控制，达到调节室内温度、舒适及节能的目

的。

产品选型

型号 

通讯类型 盘管类型 阀门类型 风机类型 
红外 

遥控 

定时 

功能 

时钟 

编程 

背光颜色 
外置 

传感器 

干触点 

联动 
备注 

RS-485 LoRa 两管制 四管制 两线阀 三线阀 交流三速 白色 

HL2031DA2-TL √ √ √ √ √ √ 

空调 HL2031DB2-TL √ √ √ √ √ √ 

HL2031FCV2-TL √ √ √ √ √ 
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安装示意图

步骤1：
拆开主控板：用3.5mm宽的
一字改锥沿斜面伸到卡槽中
4mm深处，略用力向上撬
起，即可打开卡钩

步骤2：
取下接线盒

步骤3：
按接线图正确接线

步骤4：
用包装盒中的两个螺钉将接
好线的温控器底板，固定在
墙上

步骤5：
呈30度角挂上上面的两个
挂钩，稍用力按温控器下面
的两角处，卡住上壳，安装
完毕

HL8031-DF系列直流风盘温控器

HL8031-DF系列直流风盘温控器全机身一体化的亚克力镜片配以淡灰

色边框的液晶屏幕，整体凸显该系列温控器规整、素雅的主题。另一

特色是底部触屏按键带有白色背光，在交互过程中会自动点亮。

应用场景：住宅、办公写字楼、酒店、医院、商业楼宇及其它公共建

筑。

该系列直流风盘温控器适用于控制普通直流无刷风机盘管和阀门设备

的开启与关闭。采用 RS-485 通讯方式，实现远程集中控制与管理。

接线图

HL2031DA2-TL/HL2031DB2-TL HL2031FCV2-TL

火 

冷水阀

零 

中 

低 

风机 

阀 1

阀 2 热水阀 

高 

AC85～250V  50/60Hz 
零线 N  L 火线

火 

零 

开 

中 

低 

风机 

电动阀关 

高 

AC85～250V  50/60Hz 
零线 N  L 火线

四管制两管制
若现场使用常闭两线阀，只接“开”端子即可。
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主要功能
● 室内温度设置与测量

● 手动或自动控制风机五速转换

● 掉电记忆功能

● 低温保护功能

● 白色背光

● 温度校准

● 定时开关机

● 7天4时段编程

技术规格
● 感温元件：NTC

● 显示精度：0.5°C

● 测温精度：±1 ℃

● 温度设置：5～35℃

● 工作环境：温度0～45℃

  湿度5～95% RH（不结露）

● 按键：触摸按键

● 自耗功率：＜ 2 W

● 电源电压：AC85～250V，50/60Hz

● 接线端子：连接1根2.5mm2或2根1.5mm2的导线

● 负载电流：<2 A（阻性负载），<1 A（感性负载）

● 外壳材质：PC＋ABS 阻燃

● 外形尺寸：86×86×14.5 mm（宽×高×厚）

● 安装孔距：60 mm（标准）

● 防护等级：IP 30

接线图
HL8031DA2-SDTL-DF-MD
HL8031DB2-SDTL-DF-MD

A
B

S2/G

S1

N
AC
8中

2
50
火

50/
60
Hz

零
线
N
L
火
线
风
机

L
阀1开
阀 1 关

Fan

D1
D2/G
AO

HL8031FCV2-SDTL-DF-MD

A
B

S2/G

S1

N
AC
8中

2
50
火

50/
60
Hz

零
线
N
L
火
线
风
机

L
阀1开
阀 1 关
阀 2 开

Fan

D1
D2/G
AO

阀 2 关

Sensor Sensor

AC85～250V  50/60Hz 
零线N  火线L  

AC85～250V  50/60Hz 
零线N  火线L  

四管制两管制

产品选型

型号 

通讯类型 盘管类型 阀门类型 风机类型 
红外 

遥控 

定时 

功能 

时钟编程 背光颜色 
外置 

传感器 

干触点 

联动 
备注 

RS-485 两管制 四管制 两线阀 三线阀 0~10V 
7 天 

4 时段 
白色 

HL8031DA2-SDTL-DF-MD √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

直流 

无刷 
HL8031DB2-SDTL-DF-MD √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

HL8031FCV2-SDTL-DF-MD √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

若现场使用常闭两线阀，只接“开”端子即可。 若现场使用常闭两线阀，只接“开”端子即可。
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安装示意图

步骤1：
拆开主控板：用3.5mm宽的
一字改锥沿斜面伸到卡槽中
4mm深处，略用力向上撬
起，即可打开卡钩

步骤2：
取下接线盒

步骤3：
按接线图正确接线

步骤4：
用包装盒中的两个螺钉将接
好线的温控器底板，固定在
墙上

步骤5：
呈30度角挂上上面的两个
挂钩，稍用力按温控器下面
的两角处，卡住上壳，安装
完毕

HL108系列空调温控器

HL108系列温控器是海林经典款温控器，累计销量超过1000万

只，创造行业销量奇迹。液晶屏设计，采用PC+ABS阻燃材料，产

品寿命长，使用10年以上不变色。

应用场景：住宅、办公写字楼、酒店、医院、商业楼宇及其它公共

建筑。

适用于室内温度控制，控制普通交流三速风机盘管和电动阀，通过

按键可选择制热、制冷模式。

技术规格
● 感温元件： NTC

● 测温精度： ±1℃

● 显示精度： 0.5℃

● 温度设置： 5～35℃

● 显示范围： 0～50℃

● 工作环境： 温度0～45℃

  湿度5～95%RH（不结露）

● 按键： 轻触按键

● 自耗功率： ＜2W

● 电源电压： AC85~250V，50/60Hz

● 接线端子： 连接1根2.5mm2或2根1.5mm2的导线

● 负载电流： <2A（阻性负载），<1A（感性负载）

● 外壳材质： PC＋ABS 阻燃

● 外形尺寸： 86×86×13mm（宽×高×厚）

● 安装孔距： 60mm（标准）

● 防护等级： IP30

主要功能
● 室内温度控制

● 控制普通交流三速风机盘管和电动阀

● 低温保护

● 电动阀控制（开/关）

● 掉电记忆（选配）

● 红外遥控（选配，可选配YK02遥控器使用）

● 蓝色背光（选配）
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产品选型

型号 

通讯类型 盘管类型 阀门类型 风机类型 
红外 

遥控 

定时 

功能 

时钟 

编程 

背光颜色 
外置 

传感器 

干触点 

联动 
备注 

RS-485 Wi-Fi 两管制 四管制 两线阀 三线阀 交流三速 蓝色 

HL108DA2 √ √ √ √ 

空调 

HL108DB2 √ √ √ √ 

HL108FCV2 √ √ √ 

HL108DA2-RL √ √ √ √ √ √ 

HL108DB2-RL √ √ √ √ √ √ 

HL108FCV2-RL √ √ √ √ √ 

接线图

火

零

开

高

中

低

风机

电动阀
关

AC85～250V 50/60Hz
零线 N L 火线

火

冷水阀

零

高

中

低

风机

阀 1

阀 2 热水阀

AC85～250V 50/60Hz
零线 N L 火线

四管制两管制

安装示意图

步骤1：
拆开主控板：用3.5mm宽的
一字改锥沿斜面伸到卡槽中
4mm深处，略用力向上撬
起，即可打开卡钩

步骤2：
将上壳绕左侧旋转，分离出
上壳和下壳

步骤3：
按接线图正确接线

步骤4：
用包装盒中的两个螺钉将接
好线的温控器底板，固定在
墙上

步骤5：
将温控器上下壳排针、排母
对齐插入，再按箭头方向均
匀用力将上壳卡在后壳，发
出“咔哒”声响，安装完成

若现场使用常闭两线阀，只接“开”端子即可。

HL108DA2/HL108DB2
HL108DA2-RL/HL108DB2-RL

HL108FCV2/HL108FCV2-RL
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HL126系列空调温控器

HL126系列温控器为简约款温控器，亚克力一体化镜面设

计，搭配不同场景配套使用。

应用场景：住宅、办公写字楼、酒店、医院、商业楼宇及

其它公共建筑。

适用于室内温度控制，控制普通三速交流风机盘管和电动

阀，通过按键可选择制热、制冷模式。

主要功能
● 室内温度控制

● 控制普通交流三速风机盘管和电动阀

● 低温保护

● 掉电记忆（选配）

● 红外遥控（选配）

● 白色背光（选配）

产品选型

技术规格
● 感温元件： NTC

● 测温精度： ±1℃

● 显示精度： 0.5℃

● 温度设置： 5～35℃

● 显示范围： 0～55℃

● 自耗功率： ＜2W

● 工作环境： 温度0～45℃

  湿度5～95% RH（不结露）

● 电源电压： AC85~250V，50/60Hz

● 接线端子： 连接1根2.5mm2或2根1.5mm2的导线

● 负载电流： <2A（阻性负载），<1A（感性负载）

● 外壳材质： PC＋ABS阻燃

● 按键： 轻触按键

● 外形尺寸： 86×86×13mm（宽×高×厚）

● 安装孔距： 60mm（标准）

● 防护等级： IP30

型号 

通讯类型 盘管类型 阀门类型 风机类型 
红外 

遥控 

定时 

功能 

时钟 

编程 

背光颜色 
外置 

传感器 

干触点 

联动 
备注 

RS-485 Wi-Fi 两管制 四管制 两线阀 三线阀 交流三速 白色 

HL126DA2 √ √ √ √ 

空调 

HL126DB2 √ √ √ √ 

HL126FCV2 √ √ √ 

HL126DA2-RL √ √ √ √ √ √ 

HL126DB2-RL √ √ √ √ √ √ 

HL126FCV2-RL √ √ √ √ √ 

HL126FCV2-DK-RL √ √ √ √ √ √ 
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接线图
AC85～250V 50/60Hz

零线 N  L 火线
火

零

开

高

中

低

风机

电动阀
关

火

冷水阀

零

高

中

低

风机

阀 1
阀 2 热水阀

AC85～250V 50/60Hz
零线 N  L 火线

HL126DA2/HL126DB2
HL126DA2-RL/HL126DB2-RL

HL126FCV2-DK-RL

HL126FCV2/HL126FCV2-RL

AC 85～250V  50/60Hz 
零线 N  L 火线 

 
高 

  

零 
中 
低 火 风机 

开 1 

关 1 冷水阀 

开 2 

关 2 热水阀 

两管制

四管制

四管制

主要功能
● 温度设定

● 风速设定

技术规格
● 外形尺寸：44×125×23mm（宽×高×厚）

● 电池规格：两节7号电池

YK02遥控器

● 模式设定

● 温控器开关

安装示意图

步骤1：
拆开主控板：用3.5mm宽的
一字改锥沿斜面伸到卡槽中
4mm深处，略用力向上撬
起，即可打开卡钩

步骤2：
将上壳绕左侧旋转，分离出
上壳和下壳

步骤3：
按接线图正确接线

步骤4：
用包装盒里的螺钉，按图示
方向将下壳固定在墙壁的暗
里

步骤5：
将温控器上下壳排针、排母
对齐插入，再按箭头方向均
匀用力将上壳卡在后壳，发
出“咔哒”声响，安装完成

若现场使用常闭两线阀，只接“开”端子即可。

若现场使用常闭两线阀，只接“开”端子即可。
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HD2023/HD8023防结露控制器

HD2023/HD8023防结露控制器采用灵敏的温湿度传感器作

为感温元件检测室内温度，并与用户设定的温度相比较后自

动控制电动阀的启停，以达到室内恒温的目的。

应用场景：办公写字楼、酒店、医院、商业楼宇及其它公共

建筑。

适用于室内温度控制，具有防止毛细管网在制冷时结露的功

能。

主要功能
● 室内温度设定

● 室内温度测量

● 控制普通交流三速风机盘管和电动阀

● 红外遥控

● 掉电记忆（选配）

HL206B风机盘管控制器

HL206B风机盘管控制器应用于风机盘管系统的温度

控制。通过环境温度和设定温度的比较结果，控制系

统末端的风机盘管及电动阀、电动球阀或风阀的工作

状态，以达到调节环境温度、舒适和节能的目的。

该系列风机盘管控制器，通过遥控可选择制热、制冷

或通风功能，设置室内温度，以及手动或自动控制风

机的风速。

备注：需搭配YK02遥控器使用。 

接线图

HL206B

红外接收头 

风机 

电动阀 

W 

B 
R 

T1  

T2 

G 

A 
B 
G 

+12V

B2 
B1  
A2 
A1  

V 

L 
M 
H 

LS  

L 
N 

传感器 

AC85~250V
零线N

50/60Hz
L火线

外置

技术规格
● 感温元件： NTC

● 测温精度： ±1℃

● 温度设置： 18～30℃

● 工作环境： 温度0～45℃

  湿度5～95% RH（不结露） 

● 自耗功率： ＜2W

● 电源电压： AC85~260V，50/60Hz

● 接线端子： 连接1根2.5mm2或2根1.5mm2的导线

● 负载电流： <2A（阻性负载），<1A（感性负载）

● 外形尺寸： 122×182×36.2mm（宽×高×厚）

● 安装孔距： 138×92mm（宽×高）

若现场使用常闭两线阀，只接“开”端子即可。
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技术规格
● 控温精度： ±1℃

● 显示精度： 0.5℃

● 温度设置：5～35℃

● 显示范围： 0～55℃

● 工作环境： 温度0～45℃

● 按键： 轻触按键

● 显示：LCD

● 温湿度传感器：数字温湿度传感器

● 自耗功率： ＜2W

● 电源电压： AC85~250V，50/60Hz

● 接线端子： 连接1根2.5mm2或2根1.5mm2的导线

● 负载电流： <2A（阻性负载），<1A（感性负载）

● 外壳材质： PC＋ABS 阻燃

● 外形尺寸： 86.6×86.6×15.5mm（宽×高×厚）

● 安装孔距： 60mm（标准）

● 防护等级：IP30

主要功能
● 防结露保护

● 控制普通交流三速风机盘管和电动阀

● 室内温度设定

● 白色背光

● 低温保护（选配）

● 表面温度测量（选配）

● 锁按键（选配）

产品选型

HD8023-MDHD2023

外置传感器

零
关 2

S1

S2

关 1

火

地 暖 阀
（可选）开 2

电动阀
开 1

RT
G

A

零

RS-485
B

火

关 2

关 1

开 1

地暖阀
（可选）

电动阀

开 2

AC85～250V  50/60Hz 
零线 N  L 火线

AC85～250V  50/60Hz 
零线 N  L 火线

接线图

型号 

通讯类型 盘管类型 阀门类型 风机类型 
红外 

遥控 

定时 

功能 

时钟 

编程 

背光颜色 
外置 

传感器 

干触点 

联动 
备注 

RS-485 Wi-Fi 两管制 四管制 两线阀 三线阀 交流三速 白色 

HD2023 √ √ √ √ 防 

结 

露 HD8023-MD √ √ √ √ √ 

（可选）

外置传感器
（可选）

若现场使用常闭两线阀，只接“开”端子即可。 若现场使用常闭两线阀，只接“开”端子即可。
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安装示意图

步骤1：
用3.5mm宽的一字改锥沿斜面伸
到卡槽中4mm

步骤2：
拆开温控器。略用力向上撬起，即可
打开卡钩

步骤3：
取下控制板上的排线

步骤4：
按接线图正确接线

步骤5：
用包装盒中的两个螺钉将接好线的
温控器底板，固定在墙上

步骤6：
插上控制板上的排线

步骤7：
先呈30度角挂上上面的两个挂钩，必
须挂到位

步骤8：
稍用力按下面板下部两侧，卡住上
壳，安装完毕

主要功能
● 室内温度控制

● 控制普通交流三速风机盘管

● 掉电记忆（选配）

● 低温保护

● 白色背光

● 电动阀控制（开/关）

● 温度校准

● 按键锁定（选配）

● 室内温度显示

● 设置温度显示

● 无线LoRa通讯

HL7031无线LoRa温控器

HL7031无线LoRa温控器全机身一体化的亚克力镜片配以淡灰

色边框的液晶屏幕，整体凸显该系列温控器规整、素雅的主

题。另一特色是底部触屏按键带有白色背光，在交互过程中会

自动点亮。

应用场景：住宅、酒店、医院及其它公共建筑中，其中的时间

型计费型号特别适合办公写字楼和综合商业楼宇中有中央空调

分户、分区计费需求的应用场景。带有无线（LoRa）通讯的型

号应用于公共建筑的中央空调集控改造项目中，可大幅度缩短

施工时间并降低材料成本。

适用于中央空调风机盘管系统末端的各种类型设备控制，可支

持两/四管制、开关阀/调节阀和三速交流风机/直流风机。可选

择性配置RS-485通讯、末端计费，连接门卡和外置温度传感器

等功能，以满足特殊场合的控制需求。
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技术规格
● 感温元件： NTC

● 测温精度： ±1 ℃

● 显示精度： 0.5℃

● 温度设置： 5～35℃

● 显示范围： 0～50℃

● 工作环境： 温度0～45℃

  湿度5～95% RH（不结露） 

● 按键： 触摸按键

● 无线标准： 线性扩频

● 工作频率： 495±5MHz  单频点

● 功率限值： +14dBm  e.r.p

● 占用带宽：125KHz

● 自耗功率： ＜2W

● 电源电压： AC85～250V，50/60Hz

● 接线端子： 连接1根2.5mm2或2根1.5mm2的导线

● 负载电流： <2A（阻性负载），<1A（感性负载）

● 外壳材质： PC＋ABS 阻燃

● 镜片材质： 亚克力

● 外形尺寸： 86×86×14.5mm（宽×高×厚）

● 安装孔距： 60mm（标准）

● 防护等级： IP30

产品选型

型号 

通讯类型 盘管类型 阀门类型 风机类型 
红外 

遥控 

定时 

功能 

时钟 

编程 

背光颜色 
外置 

传感器 

干触点 

联动 
备注 

RS-485 LoRa 两管制 四管制 两线阀 三线阀 交流三速 白色 

HL7031DA2-TL-LoRa-AMS √ √ √ √ √ √ √ √ 

空调
计费

 HL7031DB2-TL-LoRa-AMS √ √ √ √ √ √ √ √ 

HL7031FCV2-TL-LoRa-AMS √ √ √ √ √ √ √ 

安装示意图

步骤1：
拆开主控板：用3.5mm宽的
一字改锥沿斜面伸到卡槽中
4mm深处，略用力向上撬
起，即可打开卡钩

步骤2：
取下接线盒

步骤3：
按接线图正确接线

步骤4：
用包装盒中的两个螺钉将接
好线的温控器底板，固定在
墙上

步骤5：
呈30度角挂上上面的两个
挂钩，稍用力按温控器下面
的两角处，卡住上壳，安装
完毕

HL7031DA2-TL-LoRa-AMS
HL7031DB2-TL-LoRa-AMS

HL7031FCV2-TL-LoRa-AMS接线图

四管制两管制

高 
开 

零 
火 

关 

风机 
中 

低 

高 
阀 1 

零 

火 

阀 2 

风机 
中 

低 

热水阀 

冷水阀 

AC85～250V  50/60Hz 
零线N  火线L  

AC85～250V  50/60Hz 
零线N  火线L  

若现场使用常闭两线阀，只接“开”端子即可。
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HL-CC20LD LoRa串口协议转换器

HL-CC20LD LoRa 串口协议转换器在无线温控器联网集控系统

中，配合 LoRa 温控器使用，可将 LoRa 协议转换为 RS-485

（Modbus）协议，再接入海林智慧楼宇控制系统。

每个转换器和 LoRa 无线温控器之间是星型组网结构，转换器在

普通建筑内可以将半径 25~50 米（3 层楼）范围内的 LoRa 温控

器集成到系统中。

主要功能
● LoRa 和 RS-485 数据透传

● LoRa PMAC 无线通信

● RS-485 总线通信

● 按键修改无线通信频点

技术规格

无线标准 LoRa PMAC专用通信协议 

频率范围 490.1~499.9MHz 

工作电压 DC9~36V 

待机功耗 ≤0.5W 

工作温度 -25~70℃

存储温度 -40~85℃

通道数量 50个 

每个通道相隔频率 200kHz 

最大输出功率 20dBm 

上盖尺寸（宽 x 高 x 厚） 92.9x122.5×26mm 

底板尺寸（含耳长）（宽 x 高 x 厚） 120.3×123.7×27.2mm 
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产品选型

HL8202AMS时间型温控器

该系列产品为时间型温控器，用于室内温度的控制和费用计量，具备有

效工作计时、欠费切断功能、室内温度测量、设置与显示等功能。

应用场景：办公楼写字楼、公寓、商场等商业楼宇及其它需求计量计费

的公共建筑。

适用于对风机盘管的三速运行时间、电动阀的开关时间进行计量功能，

并自动远程传输数据，同时可实现远程监控。

主要功能
● 室内温度控制

● 计量风机盘管及电动阀的开启时间

● 自动远程数据传输

● 可远程监控室内温度

● 时钟、睡眠、定时开关机功能

● 蓝色背光

● 红外遥控(选配)

● 欠费切断

● RS-485接口（Modbus协议）

● 余额显示

技术规格
● 感温元件： NTC

● 测温精度： ±1℃

● 显示精度： 0.5℃

● 温度设置： 5～35℃

● 显示范围： 0～60℃

● 工作环境： 温度0～45℃

湿度5～95%RH（不结露）

● 按键： 轻触按键

● 自耗功率： ＜2W

● 电源电压： AC85~250V , 50/60Hz

● 接线端子： 连接1根2.5mm2或2根1.5mm2的导线

● 负载电流： ＜2A（阻性负载），＜1A（感性负载）

● 外壳材质： PC＋ABS阻燃

● 外形尺寸： 86×86×38.5mm（宽×高×厚）

● 安装孔距： 60mm（标准）

● 防护等级： IP30

型号 

通讯类型 盘管类型 阀门类型 风机类型 
红外 

遥控 

定时 

功能 

时钟 

编程 
背光颜色 

外置 

传感器 

干触点 

联动 
备注 

RS-485 Wi-Fi 两管制 四管制 两线阀 三线阀 交流三速 
5+2

时段 
蓝色 

HL8202DB2-AMS-R √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
空调 

计费 
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安装示意图

接线图

HL8202FCV2-AMS-RHL8202DA2-AMS-R/DB2-AMS-R

零

B
A

RS-485

火
中 
低 

风机 

高 

S
GND 

关 
开 

电动阀
S

GND 

RS-485

零

B
A

火
中 
低 

风机 

高 

热水阀 
冷水阀 

阀

1

 
阀

2
 

外置传感器 外置传感器

AC85～250V  50/60Hz 
零线 N  L 火线 

AC85～250V  50/60Hz 
零线 N  L 火线 

二管制 四管制

HL8205S计时温控器

该系列产品为计时型温控器，是空调计费系统显示面板，需与

HL8205C风机盘管计时器配套使用，可以查询 HL8205C 计费

信息，可显示余额，显示累计时间、累计金额、累计能量等，

界面简洁、大气，使用方便。

应用场景：办公写字楼、公寓、工业、商业及其它需求计量计

费的公共建筑。

可工作于制热、制冷或通风三种工作模式，控制风机盘管和电

动阀的开启和关闭。支持网络Modbus协议，实现远程控制功

能。

备注：该产品需与HL8205C配套使用。

HL8205S

步骤1：
拆开主控板：用3.5mm宽的
一字改锥沿斜面伸到卡槽中 
4mm深处，略用力向上撬
起，即可打开卡钩

步骤2：
取下接线盒

步骤3：
按接线图正确接线

步骤4：
用包装盒中的两个螺钉将接
好线的温控器底板，固定在
墙上

步骤5：
呈30度角挂上上面的两个
挂钩，稍用力按温控器下面
的两角处，卡住上壳，安装
完毕
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HL8205S技术规格
● 感温元件： NTC

● 测温精度： ±0.5℃

● 显示精度： 0.5℃

● 温度设置： 5～35℃

● 显示范围： 0～60℃

● 工作环境： 温度0～45℃

  湿度5～95%RH（不结露）

● 按键： 轻触按键

● 自耗功率： ＜2W

● 电源电压： DC12V（由HL8205C供电源）

● 接线端子： 连接1根2.5mm2或2根1.5mm2的导线

● 负载电流： ＜2A（阻性负载），＜1A（感性负载）

● 外壳材质： PC＋ABS 阻燃

● 外形尺寸： 86×86×13mm（宽×高×厚）

● 安装孔距： 60mm（标准）

● 防护等级： IP30

HL8205S主要功能
● 室内温度测量、设置与显示

● 手动或自动控制风机三速转换

● 电动阀控制（开/关）

● 自动远程数据传输

● 时钟、睡眠、定时开关机

● 制冷、制热、通风模式设定

● 蓝色背光

● 红外遥控(选配)

● RS-485接口（Modbus协议）

● 余额显示

HL8205C

HL8205C主要功能
● 二管制、四管制

● 电动阀控制（开/关）

● 自动恒温

● 室内温度测量

● 盘管温度测量

● 风机盘管工作状态检测

● 阀门工作状态检测

● 分时段有效工作计时

● 普通交流三速风机控制

● 5+2时段编程

● 历史数据存储

● 欠费切断

● 预付费

● 远程数据通讯

● RS-485接口（Modbus协议）

HL8205C技术规格
● 自耗功率：＜2W

● 工作环境： 温度0～45℃

  湿度5～95%RH（不结露）  

● 电源电压： AC220V±10％，50/60Hz

● 通信设置： 奇校验/4800BPS

● 接线端子： 连接1根2.5mm2或2根1.5mm2的导线

● 负载电流： ＜2A（阻性负载）)，<1A（感性负载）

● 外壳材质： PC＋ABS 阻燃

● 外形尺寸： 187×116×30.5mm（宽×高×厚）

● 安装孔距： 176.5mm

● 防护等级： IP20

● 联机数量： 63只
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HL8205S接线图

接线说明

A、 B两个端子分别接HL8205C的A2，B2两个端子。

12V、GND 两个端子分别接HL8205C的12V，GND两个端子。

HL8205C接线图

特别注意：
两管制注意两线阀和三线阀的区别：两线阀接V1端子；

三线阀开阀线接V1端子、关阀线接V2端子。

网关

12V

GND

SW

GND

PW

GND

显示板
485

显示板
电源

风机

室内温度

盘管温度
关

N L

V2

V1

HO

MO

LO

L

空

V2

关

高

中

低

火

零

AC220V

网关

显示板
485

12V

GND

SW

GND

PW

GND

显示板
电源

室内温度

盘管温度

热水阀

冷水阀

风机

阀1

阀2

高

中

低

火

零

N L
AC220V

产品选型

型号 

通讯类型 盘管类型 阀门类型 风机类型 
红外 

遥控 

定时 

功能 

时钟 

编程 

背光颜色 
外置 

传感器 

干触点 

联动 
备注 

RS-485 Wi-Fi 两管制 四管制 两线阀 三线阀 交流三速 蓝色 

HL8205S √ √ √ 空调 

计费 HL8205C √ √ √ √ √ √ √ √ 

两管制 四管制

电动阀
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HL8205S安装示意图

步骤1：
拆开主控板：用3.5mm宽的
一字改锥沿斜面伸到卡槽中 
4mm深处，略用力向上撬
起，即可打开卡钩

步骤2：
取下排线

步骤3：
按接线图正确接线

步骤4：
用包装盒中的两个螺钉将接
好线的温控器底板，固定在
墙上

步骤5：
呈30度角挂上上面的两个 
挂钩，稍用力按温控器下面
的两角处，卡住上壳，安装
完毕

HL8205C安装示意图

步骤1：
用3.5mm宽的一字改锥伸到卡槽
中，然后将改锥旋转90度，即可打
开卡钩。

步骤2：
用包装盒中的两个螺钉将温控器底板
固定

步骤3：
按接线图正确接线

步骤4：
将上盖合入底板，安装完毕

HL-TM02U风机盘管计时器

主要功能
● 室内温度测量

● 二管制和四管制

● 盘管温度测量

● 两线阀和三线阀

● 风机盘管工作状态测量

● 欠费切断

● 有效工作计时

● 远程数据通讯

● RS-485接口（Modbus协议）

HL-TM02U风机盘管计时器适用基于风机盘管系统的计时付费

系统，通过检测风机盘管的使用时间，对用户使用中央空调的

费用进行分户计量，并以此为依据收取用户的中央空调使用

费。具备有效工作计时、欠费切断功能、室内温度测量、风机

盘管温度及工作状态测量等功能。

应用场景：办公楼写字楼、公寓、工业、商业及其它需求计量

计费的公共建筑。
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产品选型

技术规格
 ● 自耗功率：＜2W  

 ● 工作环境： 温度0～45℃

                     湿度5～95%RH（不结露）  

 ● 电源电压： AC220V±10％，50/60Hz  

 ● 通信设置： 奇校验，4800/9600BPS（自适应）  

 ● 接线端子： 连接1根2.5mm2或2根1.5mm2的导线    

 ● 负载电流： ＜2A（阻性负载）)，<1A（感性负载）

 ● 外壳材质： PC＋ABS 阻燃  

 ● 外形尺寸： 187×116×30.5mm（宽×高×厚）  

 ● 安装孔距： 176.5mm  

 ● 防护等级： IP20  

 ● 联机数量： 63只

型号 

通讯类型 盘管类型 阀门类型 风机类型 
红外 

遥控 

定时 

功能 

时钟 

编程 

背光 

颜色 

外置 

传感器 

干触点 

联动 
备注 

RS-485 Wi-Fi 两管制 四管制 两线阀 三线阀 交流三速 

HL-TM02U √  √ √ √ √ √       
空调 

计费 

接线图

50/60Hz

N零线火线L
AC220V

两管制

盘管温度

室内温度

网关总线

温控器

风机盘管

阀 高 中 低 火 零

高 中 低 零

GND

PW

SW

GND

B

A

Vll

Vl

HI

MI

LI

VO

VC

HO

MO

LO

N

L

50/60Hz

N零线火线L
AC220V

四管制

阀2 阀1

阀2

阀1

盘管温度

室内温度

网关总线

温控器

风机盘管

高 中 低 火 零

高 中 低 零

GND

PW

SW

GND

B

A

Vll

Vl

HI

MI

LI

VO

VC

HO

MO

LO

N

L

HL-TM02U安装示意图

步骤1：
用3.5mm宽的一字改锥伸到卡槽
中，然后将改锥旋转90度，即可打
开卡钩。

步骤2：
用包装盒中的两个螺钉将温控器底板
固定

步骤3：
按接线图正确接线

步骤4：
将上盖合入底板，安装完毕
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主要功能
 ● 触摸彩屏+触摸按键

 ● 智慧控温

 ● 一键情景模式控制（支持两种情景模式）

 ● 自定义温度上下限

 ● 水采暖、风机盘管+水采暖二合一控制

 ● 按键操作可受密码保护

 ● 可配置待机显示界面

 ● 掉电记忆 

 ● 时钟编程

 ● 双通讯（Wi-Fi+RS-485）

 ● 普通交流三速风机盘管控制

 ● 电动阀控制（开/关）

 ● 低温保护

技术规格
 ● 感温元件： 数字温度传感器

 ● 测温精度： ±1℃

 ● 显示精度： 0.1℃

 ● 温度设置： 5～35℃

 ● 显示范围： 0～50℃

 ● 液晶： TFT彩屏

 ● 分辨率： 480*320

 ● 镜片材质： 高强度玻璃

 ● 按键： 全屏触摸

 ● 自耗功率： ＜3W

 ● 工作环境： 温度0～50℃

                     湿度5～95% RH（不结露） 

 ● 电源电压： AC85~250V，50/60Hz

 ● 接线端子： 连接1根2.5mm2或2根1.5mm2的导线

 ● 负载电流： <2A（阻性负载），<1A（感性负载）

 ● 外壳材质： PC＋ABS阻燃

 ● 外形尺寸： 86×86×12mm（宽×高×厚）

 ● 安装孔距： 60mm（标准）

 ● 防护等级： IP20

 ● 外置传感器（需另配）类型： NTC10k B=3950

炫动系列采暖温控器

炫动系列温控器采用TFT彩屏，支持全屏触摸、自定义情景

模式，可实现一键切换模式，个性化的UI界面，使得交互

更加简便、流畅。

应用场景：主要面向现代化的高档住宅公寓、高端写字

楼，五星级酒店等场所。Wi-Fi款搭配手机App可实现远程

查看、控制，特别适合家庭和商业建筑中独立租户使用。

适用于地板采暖系统、风机盘管+地板采暖系统，支持

WiFi、RS-485、连接门卡和外置温度传感器等辅助功能。
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产品选型

接线图

水采暖 二合一

HLA9061DAL/DBL-MD（阀1、阀2分别对应电动阀、地暖阀）HA9261L-S2-MD

安装示意图

步骤1：
用螺丝刀撬开电源组件

步骤2：
按照接线标识正确接线

步骤3：
将电源组件安装在墙上

步骤4：
将温控器主体垂直扣合到电
源组件上，安装完毕

型号 

通讯类型 盘管类型 阀门类型 风机类型 时钟编程 液晶类型 

外置 

传感器 

干触点 

联动 
备注 

RS-485 Wi-Fi 两管制 四管制 两线阀 三线阀 交流三速 
7 天 

4 时段 

彩色 

液晶屏 

HA9261L-MD √ √   √ √  √ √ √ √ 水采暖 

HLA9061DAL-MD √ √ √  √  √ √ √ √ √ 

二合一 

HLA9061DBL-MD √ √ √  √  √ √ √ √ √ 
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HA233/HA8233系列采暖温控器

HA233/HA8233系列采暖温控器采用超薄机身设计，厚度仅

8.5mm，产品综合了液晶大屏，触摸按键，高透光亚克力面板等

特点，整体外观简洁大方，透露出简洁典雅大方的风格。

应用场景：住宅、办公写字楼、酒店、医院、商业楼宇及其它公

共建筑。

适用于地板采暖系统以及风机盘管+地板采暖系统，根据不同系

统形式和设备类型，配置RS-485通讯、末端计费，联动输出控制

等功能，以满足各种舒适性空调系统中多样化的控制需求。通过

Modbus RTU协议（经网关转换）可以对接海林楼宇自控系统或

海林能源楼控物联网平台。

主要功能
 ● 室内温度设置与测量

 ● 掉电记忆

 ● 低温保护

 ● 白色背光（标配）

 ● 温度校准

 

 ● 定时开关机（选配）

 ● 时段编程-T74（选配）

 ● RS-485 通讯(Modbus 协议)

 ● 联动输出

技术规格
 ● 感温元件： NTC

 ● 控温精度： ±1℃

 ● 温度设置： 5～35℃

 ● 工作环境： 温度0～45℃

                     湿度5～95% RH（不结露）

 ● 按键： 触摸按键 

 ● 自耗功率： ＜2W

 ● 电源电压： AC85~250V，50/60Hz

 ● 接线端子： 连接1根2.5mm2或2根1.5mm2的导线

 ● 负载电流： ＜2A（阻性负载），＜1A（感性负载） 

 ● 外壳材质： PC＋ABS阻燃

 ● 外形尺寸： 86×86×8.5mm（宽×高×厚）

 ● 安装孔距： 60mm（标准）

 ● 防护等级： IP30



让世界感受科技的温度 www.hailin.com

37

产品选型

型号 

通讯类型 盘管类型 阀门类型 风机类型 
红外 

遥控 

定时 

功能 

时钟编程 背光颜色 
外置 

传感器 

干触点 

联动 
备注 

RS-485 Wi-Fi 两管制 四管制 两线阀 三线阀 交流三速 
7 天 

4 时段 
白色 

HA233L     √ √   √ √ √ √ √ 

采暖 

HA8233L √    √ √   √ √ √ √ √ 

HLA2033DAL   √  √  √  √ √ √ √ √ 

二合一 

HLA2033DBL   √  √  √  √ √ √ √ √ 

HLA8033DAL √  √  √  √  √ √ √ √ √ 

HLA8033DBL √  √  √  √  √ √ √ √ √ 

接线图

AC85～250V  50/60Hz 
零线N  火线L  

 

 

  

关  
开  

HA233L 

C1 
C2 

S1/D1 
S2/D2 
 
 

火 

零 

电动阀 

水采暖

AC85～250V  50/60Hz 
零线N  火线L  

水采暖

 

 

  

关 
开 

HA8233L 

C1 
C2 

S1/D1 
S2/D2 
B 
A 

火 

零 

电动阀 

 

HLA2033DAL/HLA2033DBL

二合一

  低 

中 风机 
高 

火 

零 

阀 1 S1/D1 

阀 2 S2/D2 

C1 

电动阀 

地暖阀 

C2 

HLA8033DAL/HLA8033DBL

二合一

  低 

风机 中 

高 

阀 1 

火 

零 

S1/D1 

阀 2 S2/D2 

C1 B 

C2 A 

电动阀 

地暖阀 

AC85～250V 50/60Hz 
零线N  火线L  

AC85～250V 50/60Hz 
零线N  火线L  
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绿动系列采暖温控器

绿动系列温控器是一款轻奢时尚款温控器，采用微弧线曲面设计，整体睿

墨含蓄并辅以绿叶呼吸灯的点缀，在彰显尊贵雅致的同时，突出生命律动

的主题，象征绿色环保与生命萌发。人体接近感应、自学习和一键节能模

式等特色功能也成为该系列产品的亮点。Wi-Fi款搭配手机App、智能语

音控制可实现远程查看、控制等功能。

应用场景：高档住宅公寓、高端写字楼，五星级酒店等场所。

适用于地板采暖系统、电采暖系统以及风机盘管+地板采暖系统，根据不

同系统形式和设备类型，配置RS-485通讯、联动输出控制等功能，以满

足各种舒适性空调系统中多样化的控制需求通过Modbus RTU协议（经

网关转换）可以对接海林楼宇自控系统或海林能源楼控物联网平台。

安装示意图

步骤1：
拆开主控板：用 3.5mm宽的
一字改锥沿斜面伸到卡槽中 
4mm深处，略用力向上撬
起，即可打开卡钩

步骤2：
取下接线盒

步骤3：
按接线图正确接线

步骤4：
用包装盒中的两个螺钉将接
好线的温控器底板，固定在
墙上

步骤5：
呈30度角挂上上面的两个
挂钩，稍用力按温控器下面
的两角处，卡住上壳，安装
完毕

主要功能
 ● 水采暖、电采暖、风机盘管+水采暖二合一

 ● 低温保护

 ● 自动恒温

 ● 人体接近感应

 ● 7天4时段编程

 

 ● 掉电记忆

 ● 容式触摸屏操作

 ● ECO节能设置

 ● 自学习
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技术规格
 ● 感温元件： NTC

 ● 控温精度： ±1℃

 ● 显示精度： 0.5℃

 ● 温度设置： 5～35℃

 ● 显示范围： 0～55℃

 ● 工作环境： 温度0～45℃，湿度5～95%RH（不结露）

 ● 自耗功率： ＜2W

 ● 电源电压： AC85~250V，50/60Hz

 ● 接线端子： 水采暖连接1根2.5mm2或2根1.5mm2的导线

                     电采暖连接1根4mm2的导线

 ● 负载电流： 水采暖＜2A（阻性负载）

                               ＜1A（感性负载）

                     电采暖＜16A（阻性负载）

                               ＜6A（感性负载）

 ● 镜片材质：亚克力

 ● 外壳材质： PC＋ABS阻燃

 ● 外观颜色： 睿墨黑

 ● 外形尺寸： 86×86×15.8mm（宽×高×厚）

 ● 安装孔距： 60mm（标准）

 ● 防护等级： IP30

 ● 电采暖外置传感器（需另配）类型： NTC10k  B=3950

产品选型

型号 

通讯类型 盘管类型 阀门类型 风机类型 
红外 

遥控 

定时 

功能 

时钟编程 背光颜色 
外置 

传感器 

干触点 

联动 
备注 

RS-485 Wi-Fi 两管制 四管制 两线阀 三线阀 交流三速 
7 天 

4 时段 
白色 

HA228-T74L     √ √   √ √ √   

水采暖 HA8228-T74L-MD √    √ √   √ √ √   

HA9228-T74L  √   √ √   √ √ √   

HA328-S2T74L         √ √ √ 
双温 

双控 
 

电采暖 HA8328-S2T74L-MD √        √ √ √ 
双温 

双控 
 

HA9328-S2T74L  √       √ √ √ 
双温 

双控 
 

HLA2028DB-T74L         √ √ √   

二合一 HLA8028DB-T74L         √ √ √   

HLA9028DB-T74L         √ √ √   

接线图
HA228-T74L

水采暖

火

零

开

关 三线球阀

AC85～250V  50/60Hz 
零线 N  L 火线 

HA8228-T74L-MD

水采暖

火
关

开

零

负

A

B

三线球阀

AC85～250V  50/60Hz 
零线 N  L 火线 

RS485



40

让世界感受科技的温度

水采暖 水采暖

HA9228-T74L HA9228-T74L

HA328-S2T74L

火  
 
 

 

零 

中 

低 

风机 

阀 1

阀 2  

高 

HLA2028DB-T74L/HLA9028DB-T74L

地暖阀

盘管阀

二合一

AC85~250V
零线N

50/60Hz
L火线

风机

HLA8028DB-T74L

地暖阀

盘管阀

二合一

AC85~250V
零线N

50/60Hz
L火线

火

零

零

开 供热设备

外置传感器

AC85～250V  50/60Hz 
零线 N  L 火线 

电采暖 电采暖

电采暖

零

零

火
开 供热设备

外置传感器

AC85～250V  50/60Hz 
零线 N  L 火线 

RS485
波特率 4800

（红）A（黑）B

HA8328-S2T74L-MD

HA9328-S2T74L

电采暖

外置传感器

AC85～250V  50/60Hz 
零线 N  L 火线 

供热设备

关 关
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安装示意图

步骤1：
切断所有控制系统及设备的电源

步骤2：
按图所示，取出铁板

步骤3：
取出包装盒里的螺钉，按图示方向将铁板固定在墙
壁的暗盒里

步骤4：
按图示接线，接线方式请参考以下接线图

步骤5：
将机器按箭头方向均匀用力卡在铁板上

㻏动系列采暖温控器

㻏动系列温控器外观一体化弧形表面设计简洁流畅，多彩定制

搭配满足家居装饰个性化需求，进口材质、安全耐候性强，配

网简单、操作便捷，感知灵敏、控制精准。Wi-Fi款搭配手机

App、智能语音控制可实现远程查看、控制等功能。

应用场景：住宅、办公写字楼、酒店、医院、商业楼宇及其它

公共建筑。

适用于地板采暖系统以及风机盘管+地板采暖系统，根据不同系

统形式和设备类型，配置RS-485通讯、联动输出控制等功能，

以 满 足 各 种 舒 适 性 空 调 系 统 中 多 样 化 的 控 制 需 求 。 通 过

Modbus RTU协议（经网关转换）可以对接海林楼宇自控系统

或海林能源楼控物联网平台。
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主要功能
 ● 水采暖、电采暖、风机盘管+水采暖二合一

 ● 轻触式按键操作  

 ● 白色背光  

 ● 室内温度显示  

 ● 室内设置温度显示

技术规格
 ● 感温元件： NTC  

 ● 控温精度： ±1℃  

 ● 温度设置： 5～35℃（内置传感器）                      

                     5～90℃（单外置传感器） 

 ● 显示精度： 0.5℃

 ● 显示范围： 0～55℃ 

 ● 工作环境： 温度0~45℃，湿度5~95%RH（不结露）  

 ● 负载电流： 水采暖＜2A（阻性负载）                        

                               ＜1A（感性负载）                

                     电采暖＜16A（阻性负载）                       

                               ＜6A（感性负载） 

 ● 接线端子： 水采暖连接1根2.5mm2或2根1.5mm2的导线                           

                     电采暖连接1根4mm2的导线 

 ● 自耗功率： ＜2W  

 ● 电源电压： AC85~250V，50/60Hz  

 ● 外壳材质： PC＋ABS阻燃  

 ● 外观颜色： 白色  

 ● 外形尺寸： 86×86×15.5mm（宽×高×厚）  

 ● 安装孔距： 60mm（标准）  

 ● 防护等级： IP30

 ● 电采暖外置传感器（需另配）类型： NTC10k  B=3950

 ● 一键控温

 ● 低温保护  

 ● 按键锁定（选配）  

 ● 掉电记忆（选配）

 ● 时钟（选配）

产品选型

型号 

通讯类型 盘管类型 阀门类型 风机类型 
红外 

遥控 

定时 

功能 

时钟 

编程 
背光颜色 

外置 

传感器 

干触点 

联动 
备注 

RS-485 Wi-Fi 两管制 四管制 两线阀 三线阀 交流三速 
5+2 

时段 
白色 

HA223-L     √ √     √   

水采暖 HA8223-TL-MD √    √ √   √ √ √   

HA9223L-L  √   √ √     √  √ 

HA8323-S2TL-MD √        √ √ √ 
双温 

双控 
 

电采暖 

HA9323-S2L  √         √ 
双温 

双控 
 

HLA2023DA2-L   √  √ √ √    √   

二合一 

HLA2023DB2-L   √  √ √ √    √   

HLA2023DAL-L   √  √  √    √  √ 

HLA2023DBL-L   √  √  √    √  √ 

HLA2023DB-L   √  √  √    √   

HLA9023DA2-L  √ √   √ √    √   

HLA9023DB2-L  √ √   √ √    √   

HLA9023DAL-L  √ √  √  √    √  √ 

HLA9023DBL-L  √ √  √  √    √  √ 
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水采暖

火

零

开 供热设备

S1
S2

零

A

B RS-485

HA8323-S2TL-MD
AC85～250V 50/60Hz 

火线L零线N

水采暖

RS-485

火

零

开 供热设备

S1
S2

零

A

B

设备温度传感器

HA8323-S2TL-MD
AC85～250V 50/60Hz 

火线L零线N

水采暖

火

开

零

C2

C1

关

关

开

电动球阀

HA9223L-L AC85～250V 50/60Hz 
火线L零线N

水采暖

火
开

零

C2

C1

关

常闭电热恒温 阀

HA9223L-L AC85～250V 50/60Hz 
火线L零线N

水采暖 水采暖

接线图
HA223-L HA223-L

水采暖 水采暖

火

零

常闭电热恒温阀

AC85～250V 50/60Hz
零线 N L 火线

关
开

A

B RS- 485

火

零

AC85～250V 50/60Hz
零线 N L 火线

A

B RS-485

开
关

电动球阀关

开

HA8223-TL-MD HA8223-TL-MD

火

AC85～250V 50/60Hz
零线 N L 火线

零

开

关
常开电热恒温阀

火

AC85～250V 50/60Hz
零线 N L 火线

零

开

关 常闭电热恒温阀
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S1

火
供热设备开

零

零

设备温度传感器

S2

HA9323-S2L

电采暖

AC85～250V 50/60Hz 
火线L零线N

二合一

 

阀 1 

零 

火 
中 
低 

风机 

高 

盘管阀 
地暖阀 

C1 
阀 2 

C2 

HLA2023DAL-L/HLA2023DBL-L
AC85～250V 50/60Hz 

火线L零线N

二合一

 

关 2 

火 

开 2 

关 1 

开 1 

地暖阀

盘管阀

 

零 

风机 

低 

中 

高 

HLA2023DA2-L/HLA2023DB2-L

若现场使用常闭两线阀，只接“开”端子即可。

AC85～250V 50/60Hz 
火线L零线N

二合一

火

零

阀 1

中

低

风机

电动阀

高

地暖阀阀 2

HLA2023DB-L
AC85～250V 50/60Hz 

火线L零线N

安装示意图

步骤1：
拆开主控板：用3.5mm宽的
一字改锥沿斜面伸到卡槽中 
4mm深处，略用力向上撬
起，即可打开卡钩

步骤2：
取下接线盒

步骤3：
按接线图正确接线

步骤4：
用包装盒中的两个螺钉将接
好线的温控器底板，固定在
墙上

步骤5：
呈30度角挂上上面的两个
挂钩，稍用力按温控器下面
的两角处，卡住上壳，安装
完毕

阀 1

零

火
中
低

风机

高

盘管阀

地暖阀
C1
阀 2

C2

HLA9023DAL-L/HLA9023DBL-L

二合一

AC85～250V 50/60Hz 
火线L零线N

HLA9023DA2-L/HLA9023DB2-L

二合一

 
盘管阀 

 

关 2 

火 

 
开 2 

关 1 

开 1 

地暖阀 

零 

风机 

低 

中 

高 

若现场使用常闭两线阀，只接“开”端子即可。

AC85～250V 50/60Hz 
火线L零线N
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HA226/HA326系列采暖温控器

HA226/HA326系列温控器是简约款温控器，亚克力一体

化镜面设计，搭配不同场景配套使用。

应用场景：住宅、办公写字楼、酒店、医院、商业楼宇及

其它公共建筑。

适用于室内温度控制，控制普通三速交流风机盘管和电动

阀，通过按键可选择制热模式。

HA226用于水采暖系统。

HA326用于电采暖系统。

无时钟型

主要功能
 ● 室内温度设置与测量

 ● 供热设备温度设置与测量

 ● 室内温度、供热设备温度设

    置与测量

 ● 掉电记忆（选配）

 ● 低温保护
有时钟型

技术规格
 ● 感温元件： NTC

 ● 控温精度： ±1 ℃

 ● 显示精度： 无时钟型 0.5℃

                     有时钟型 1℃

 ● 温度设置： 5~35℃

 ● 显示范围： 0~55℃

 ● 工作环境：温度 0~45℃

                    湿度 5~95% RH（不结露）

 ● 按键： 轻触按键

 ● 自耗功率： < 2 W

 ● 电源电压： AC85~250V，50/60Hz 

 ● 接线端子： 水采暖连接1根2.5mm2或2根1.5mm2的导线

                     电采暖连接1根4mm2的导线

 ● 负载电流： 水采暖＜2A（阻性负载）

                               ＜1A（感性负载）

                     电采暖＜16A（阻性负载）

                               ＜6A（感性负载）

 ● 外壳材质： PC＋ABS 阻燃

 ● 外形尺寸： 86×86×13 mm（宽×高×厚）

 ● 安装孔距： 60mm（标准）

 ● 防护等级： IP30

 ● 电采暖外置传感器（需另配）类型： NTC10k  B=3950

 ● 时钟和定时开关机（选配） 

 ● 4 时段编程（选配）

 ● 红外遥控（选配）

 ● 白色背光（选配）

 ● 单外置传感器（选配）

 ● 双温双控（选配）
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产品选型

型号 

通讯类型 盘管类型 阀门类型 风机类型 
红外 

遥控 

定时 

功能 

时钟 

编程 
背光颜色 

外置 

传感器 

干触点 

联动 
备注 

RS-485 Wi-Fi 两管制 四管制 两线阀 三线阀 交流三速 
5+2

时段 
白色 

HA226     √ √        

水采暖 

HA226-TRL     √ √  √ √ √ √   

HA326-S2            
双温 

双控 
 

电采暖 

HA326-S2TRL        √ √ √ √ 
双温 

双控 
 

接线图

 

 
 

火

AC85～250V  50/60Hz
零线 N  L 火线

开

关

常开

电热恒温阀

零

火

AC85～250V  50/60Hz
零线 N  L 火线

零

开

关

电动球阀关

开

电采暖 电采暖

水采暖 水采暖

HA226/HA226-TRL HA226/HA226-TRL

HA326-S2 HA326-S2TRL

 
 
 
 
 
 
 

 

供热设备 

零 

火 

零 

AC85~250V  50/60Hz 
零线 N  L 火线 

开 

 

 
 

 S2 

S1
索 

设备温度传感器 

供热设备 

零 

火 

零 

AC85~250V  50/60Hz 
零线 N  L 火线 

开 

 

 
 

 

主要功能
 ● 室内温度设置与测量

 ● 供热设备温度设置与测量

 ● 室内温度、供热设备温度设

    置与测量

 ● 掉电记忆（选配）

 ● 低温保护

 ● 时钟和定时开关机（选配） 

 ● 4 时段编程（选配）

 ● 红外遥控（选配）

 ● 白色背光（选配）

 ● 单外置传感器（选配）

 ● 双温双控（选配）
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安装示意图

步骤1：
拆开主控板：用3.5mm宽的
一字改锥沿斜面伸到卡槽中
4mm深处，略用力向上撬
起，即可打开卡钩

步骤2：
将上壳绕左侧旋转，分离出
上壳和下壳

步骤3：
按接线图正确接线

步骤4：
用包装盒里的螺钉，按图示
方向将下壳固定在墙壁的暗
盒里

步骤5：
将温控器上下壳排针、排母
对齐插入，再按箭头方向均
匀用力将上壳卡在后壳，发
出“咔哒”声响，安装完成

有时钟型

无时钟型

HA208/HA308系列采暖温控器

HA208/HA308系列温控器是海林经典款温控器，累计销量

超过1000万只，创造行业销量奇迹。液晶屏设计，采用

PC+ABS阻燃材料，产品寿命长，使用10年以上不变色。

应用场景：住宅、办公写字楼、酒店、医院、商业楼宇及其

它公共建筑。

适用于室内温度控制，控制普通交流三速风机盘管和电动

阀，通过按键可选择制热模式。

HA208用于水采暖系统；HA308用于电采暖系统。

主要功能
 ● 轻触按键操作

 ● 蓝色背光（选配）

 ● 红外遥控（选配，可选配YK04遥控器使用）

 ● 低温保护

 ● 掉电记忆

 ● 时钟和定时开关机（选配）

 ● 5+2时段编程（选配）

 ● 单外置传感器（选配）

 ● 双温双控（选配）
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技术规格
 ● 感温元件： NTC

 ● 测温精度： ±1℃

 ● 显示精度： 无时钟型0.5℃

                     有时钟1℃

 ● 显示范围： 0～55℃

 ● 温度设置： 5～35℃（内置传感器）

                     5～90℃（单外置传感器）

 ● 工作环境： 温度0～45℃

                     湿度5～95%RH（不结露）

 ● 自耗功率： ＜2W

 ● 电源电压： AC85～250V，50/60Hz

 ● 电采暖外置传感器（需另配）类型： NTC10k  B=3950

 ● 接线端子： 水采暖连接1根2.5mm2或2根1.5mm2的导线

                     电采暖连接1根4mm2的导线

 ● 负载电流： 水采暖＜2A（阻性负载），＜1A（感性负载）

                     电采暖＜16A（阻性负载），＜6A（感性负载）

 ● 外壳材质： PC＋ABS阻燃

 ● 外形尺寸： 86×86×13mm（宽×高×厚）

 ● 安装孔距： 60mm（标准）

 ● 防护等级： IP30

产品选型

型号 

通讯类型 盘管类型 阀门类型 风机类型 
红外 

遥控 

定时 

功能 

时钟 

编程 
背光颜色 

外置 

传感器 

干触点 

联动 
备注 

RS-485 Wi-Fi 两管制 四管制 两线阀 三线阀 交流三速 
5+2

时段 
蓝色 

HA208     √ √        

水采暖 

HA208-TL     √ √   √ √ √   

HA308            
双温 

双控 
 

电采暖 HA308-S2            
双温 

双控 
 

HA308-S2TL         √ √ √ 
双温 

双控 
 

接线图

HA208/HA208-TL HA208/HA208-TL

水采暖 水采暖

火

AC85～250V 50/60Hz
零线 N L 火线

开

关

常开

电热恒温阀

零

火

AC85～250V 50/60Hz
零线 N L 火线

零

开
关

电动球阀关

开
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电采暖

 

电采暖

HA308-S2/HA308-S2TLHA308

AC85～250V  50/60Hz 
零线 N  L 火线 

AC85～250V  50/60Hz 
零线 N  L 火线 

供热设备 
 

零 

火 

零 

开 

 

 
 

 S2 

S1
索 

设备温度传感器 

供热设备 
 

零 

火 

零 

开 

 

 
 

 

安装示意图

步骤1：
拆开主控板：用3.5mm宽的
一字改锥沿斜面伸到卡槽中
4mm深处，略用力向上撬
起，即可打开卡钩

步骤2：
将上壳绕左侧旋转，分离出
上壳和下壳

步骤3：
按接线图正确接线

步骤4：
用包装盒中的两个螺钉将接
好线的温控器底板，固定在
墙上

步骤5：
将温控器上下壳排针、排母
对齐插入，再按箭头方向均
匀用力将上壳卡在后壳，发
出“咔哒”声响，安装完成

无线采暖控制器HA7229/HA7329 

HA7229/HA7329系列无线采暖控制器可通过无线方式实现通讯

功能，减少现场施工布线，适合住宅的改造或新建项目上。

应用场景：住宅、办公写字楼、酒店、医院、商业楼宇及其它公

共建筑。

该产品需与HA7208C/HA7308C执行器配套使用，适用于室内温

度控制，控制采暖设备的开启与关闭。
HA7229/HA7329温控器
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HA7208C/HA7308C执行器

主要功能
 ● 射频433M通信

 ● 室内温度设置与测量

 ● 掉电记忆

 ● 低温保护

 ● 时钟和 4 时段编程

 ● 按键锁定

 ● 白色背光

 ● 采暖设备开启

 ● 工作日/休息日 4 时段控制

 ● 室内温度显示

 ● 室内设置温度显示

 ● 时钟显示

 ● 星期显示

 ● 电池电量低报警显示

产品选型

技术规格
 ● 感温元件： NTC

 ● 测温精度： ±1℃

 ● 温度设置： 5～35℃

 ● 显示精度： 0.5℃

 ● 显示范围： 0～55℃

 ● 工作环境： 温度0～45℃， 湿度5～95%RH（不结露）

 ● 按键： 轻触按键

 ● 自耗功率： ＜2W

 ● 产品尺寸：控制器86x86x26.7mm（宽×高×厚）

                    执行器86x86x16.3mm（宽×高×厚）

 ● 控制器电源： 两节AA电池（5#）

 ● 电池寿命：1年

 ● 执行器电源电压： AC85～250V，50/60Hz

 ● 外壳材质： PC＋ABS 阻燃

 ● 镜片材质： 亚克力

 ● 安装孔距： 60mm（标准）

 ● 防护等级： IP30

 ● 外壳颜色： 白色

 ● HA7208C接线端子：连接1根2.5mm2或2根1.5mm2

    的导线 ；

    负载电流：＜2A（阻性负载)

                    <1A（感性负载）常⽤于⽔采暖

 ● HA7308C接线端子：连接1根4mm2 的导线

    负载电流：＜16A（阻性负载）

                     <6A（感性负载）常⽤于电采暖

型号 

通讯类型 盘管类型 阀门类型 
风机 

类型 

红外 

遥控 

定时 

功能 

时钟编程 背光颜色 
外置 

传感器 

干触点 

联动 
备注 

RF433 两管制 四管制 两线阀 三线阀 
7 天 

4 时段 
白色 

HA7229 √   √ √    √ √   
无线 

水采暖 
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温控器安装示意图

步骤1：
沿箭头指示方向将背板拆掉

步骤2：
用螺丝刀将背板固定在墙上

步骤3：
安装两节 AA 干电池

步骤4：
将温控器主体按照箭头方向挂在背板
上

执行器安装示意图

步骤1：
用螺丝刀撬开上面板

步骤2：
对照接线标识正确接线

步骤3：
将执行器固定在墙上

步骤4：
插好排线，将上面板扣合在执行器上

HA7308C

L

N

N

Load 供热设备

AC85~250V 50/60Hz

零线 N L 火线

HA7208C HA7208C

执行器接线图

N

NC

NO

COM

L

AC85~250V 50/60Hz

零线 N L 火线

电动球阀OFF

ON

N

NC

NO

COM

L

AC85~250V 50/60Hz

零线 N L 火线

常开电热恒温阀
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技术规格
    主机
 ● 自耗功率：＜ 3W

 ● 接线端子：标准网线（与从机连接）

 ● 外形尺寸：110x75x37 mm（宽×高×厚）

 ● 安装方式：安装孔距 60 mm/3M 背胶粘贴（标准）

 ● 防护等级：IP 20

 ● 外壳材质：PC＋ABS 阻燃

 ● 工作环境：温度0～45℃

                    湿度5～95% RH（不结露）

    从机
 ● 自耗功率：＜ 2W

 ● 电源电压：AC85～250V，50/60Hz 

 ● 接线端子： 连接1根2.5mm2或2根1.5mm2的导线 

 ● 负载电流： <2A（阻性负载），<1A（感性负载） 

 ● 外形尺寸：145×110×37 mm（宽×高×厚）

 ● 安装孔距：74mm/120mm

 ● 防护等级：IP 20

 ● 外壳材质：PC＋ABS 阻燃

 ● 工作环境：温度0～45℃

                    湿度5～95% RH（不结露）

HA7231 物联网地暖分区控制器

HA7231物联网地暖分区控制器是供热专用温控器，采用LoRa无线控制形式，减少了现场施工布线，适合既有建筑项目
改造需求。

应用场景：住宅、办公写字楼、酒店、医院、商业楼宇及其它公共建筑。

适用于室内温度控制，控制供热设备的开启与关闭。

备注：该产品需与HA7231M、HA7231C配套使用。

HA7231S
分区温控器

HA7231M
主机

HA7231C
从机

主要功能
    主机+从机 
 ● 最多 8 采暖支路控制

 ● 联动设备延迟启动保护

 ● 连接各分区温控器

 ● 支持手机 APP 远程控制

    分区温控器
 ● 室内温度设置与显示

 ● 掉电记忆

 ● 低温保护

 ● 温度校准

 ● 时钟显示

 ● 定时开关机

 ● 按键锁定
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分区温控器
 ● 感温元件：NTC

 ● 测温精度：±1 ℃

 ● 温度设置：5～35℃

 ● 按键：触摸按键

 ● 工作频率：LoRa 专有协议：495±5MHz

 ● 占用带宽：125KHz

 ● 自耗功率：＜ 3 W

 ● 电源电压：AC85～250V，50/60Hz

HA7231M安装示意图

步骤1：
取下背板，用螺丝或背胶将其固定
在合适位置

步骤2：
背板安装牢固后，将主机扣在背板上

接线图
HA7231S

 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

AC85～250V 
火线L   N零线 

  零 
火 

S1 

S2 

从机接线图 分区温控器接线图

产品选型

 ● 接线端子：连接1根2.5mm2或2根1.5mm2的导线

 ● 负载电流：<2 A（阻性负载），<1 A（感性负载）

 ● 外壳材质：PC＋ABS 阻燃

 ● 外形尺寸：86×86×14.5 mm（宽×高×厚）

 ● 安装孔距：60 mm（标准）

 ● 防护等级：IP 30

 ● 工作环境：温度0～45℃

                    湿度5～95% RH（不结露）

型号 

通讯类型 盘管类型 阀门类型 
风机 

类型 

红外 

遥控 

定时 

功能 

时钟编程 背光颜色 
外置 

传感器 

干触点 

联动 
备注 

Wi-Fi LoRa 两管制 四管制 两线阀 三线阀 
7 天 

4 时段 
白色 

HA7231S  √       √  √   

无线 

水采暖 
HA7231C     √        √ 

HA7231M √ √            
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将主机和从机用网线连接

HA7231C安装示意图

步骤1：
用3.5mm宽的一字螺丝刀插入侧
面小孔轻轻撬动，打开上盖

步骤2：
将底座用螺丝刀固定在合适位置

步骤3：
根据端子标号，将电源线和各回路水
阀控制线连接到从机接线端子

步骤4：
接线完成之后，扣紧上盖

HA7231S安装示意图

步骤1：
拆开主控板：用3.5mm宽的
一字改锥沿斜面伸到卡槽中 
4mm深处，略用力向上撬
起，即可打开卡钩

步骤2：
取下接线盒

步骤3：
按接线图正确接线

步骤4：
用包装盒中的两个螺钉将接
好线的温控器底板，固定在
墙上

步骤5：
呈30度角挂上上面的两个 
挂钩，稍用力按温控器下面
的两角处，卡住上壳，安装
完毕
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HL2131/HL8131系列比例积分温控器

HL2131/HL8131系列比例积分型温控器用于室内温度控制，通过内

置温度传感器可以通过外接温度传感器测量温度，温控器通过 PI 比

例积分控制函数来计算出执行器的位置，对新风机组、空气处理机

组、热交换器系统中的电动调节阀进行控制，从而使被控区域温度恒

定在设定点。

应用场景：办公写字楼、公寓、商业楼宇及公共建筑。

控制普通交流三速风机盘管和0~10V阀门设备的状态；通过按键选

择制冷、供热或通风的功能。RS-485通讯款，支持Modbus协议，

实现远程集中控制与管理。

主要功能
 ● 室内温度测量与控制  

 ● 手动或自动控制风机三速转换

 ● 掉电记忆功能

 ● 低温保护功能

技术规格
 ● 感温元件： NTC 

 ● 测温精度： ±1 ℃

 ● 显示精度： 0.5℃

 ● 温度设置： 5～35℃ 

 ● 工作环境： 温度0～45℃

                     湿度5～95% RH（不结露） 

 ● 按键： 轻触按键 

 ● 自耗功率： ＜2 W 

 ● 电源电压： AC85～250V，50/60Hz 

 ● 接线端子： 连接1根2.5mm2或2根1.5mm2的导线 

 ● 负载电流： <2A（阻性负载）

                     <1A（感性负载） 

 ● 外壳材质： PC＋ABS 阻燃 

 ● 镜片材质： 亚克力

 ● 外形尺寸： 86×86×13mm（宽×高×厚） 

 ● 安装孔距： 60mm（标准） 

 ● 防护等级： IP30

 ● 白色背光

 ● 温度校准

 ● 定时开关机

 ● 7天4时段编程

产品选型

型号 

通讯类型 盘管类型 阀门类型 风机类型 
红外 

遥控 

定时 

功能 

时钟编程 背光颜色 
外置 

传感器 

干触点 

联动 
备注 

RS-485 两管制 四管制 0~10V 交流三速 
7 天 

4 时段 
白色 

HL2131DA-SDTL  √  √ √  √ √ √ √  

模拟量
调节阀 

HL2131DB-SDTL  √  √ √  √ √ √ √  

HL2131FCV2-SDTL   √ √ √  √ √ √ √  

HL8131DA-SDTL-MD √ √  √ √  √ √ √ √  

HL8131DB-SDTL-MD √ √  √ √  √ √ √ √  

HL8131FCV2-SDTL-MD √  √ √ √  √ √ √ √  
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接线图
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安装示意图

步骤1：
拆开主控板：用3.5mm宽的
一字改锥沿斜面伸到卡槽中 
4mm深处，略用力向上撬
起，即可打开卡钩

步骤2：
取下接线盒

步骤3：
按接线图正确接线

步骤4：
用包装盒中的两个螺钉将接
好线的温控器底板，固定在
墙上

步骤5：
呈30度角挂上上面的两个 
挂钩，稍用力按温控器下面
的两角处，卡住上壳，安装
完毕

HL309-15联机控制器

技术规格
 ● 工作环境： 温度0～45℃

                    湿度5～95% RH（不结露）

 ● 自耗功率： ＜2W

 ● 电源电压： AC85～250V，50/60Hz

 ● 接线端子： 连接1根2.5mm2的导线

 ● 继 电 器： 3A（阻性负载）

 ● 外壳材质： PC＋ABS阻燃

 ● 外形尺寸： 187×116×30.5mm（宽×高×厚）

 ● 安装孔距： 176.5mm

 ● 防护等级： IP20

HL309-15联机控制器可自动监测最多15路阀门的工作状

态，根据阀的开关，输出干触点的联机控制信号。当所有阀

断电关闭后，输出的干触点断开；而当有一个或多个阀启动

后，输出的干触点闭合。联动控制锅炉或空调主机等设备，

减少能源浪费，达到真正的“既舒适又节能”的目的。

主要功能
 ● 根据各个监测点的状态，控制两组干触点信

    号输出（单刀双掷）

 ● 可以用来联动控制空调、热泵、水泵或锅炉

    的启停，实现有效节能

 ● 具有延时输出的功能

 ● 可以选择控制电动阀或电热恒温阀为常开阀  

    或者常闭阀
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接线图
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HL-QDM02风盘驱动器

HL-QDM02风盘驱动器适用于二管制或四管制的风机盘管系

统。用于增加温控器或控制器的驱动能力，使之满足驱动大

电流设备的需要。适用于公建项目的大厅，会议室等开放场

合。

可以级联使用，用于扩展单个温控器或驱动器的驱动点数，

实现一个温控器或者控制器对多个风机盘管的控制，最多可

级联 50 台驱动器。

备注：需搭配温控器使用。 

主要功能
 ● 扩大驱动功率

 ● 扩展控制点数

 ● 最多可级联50台



技术规格
 ● 电源： AC220V±10%，50/60Hz 

 ● 工作环境： 温度0～40℃

                     湿度5～95%RH（不结露） 

 ● 自耗功率：4VA

 ● 电流负载：4A（AC250V）

 ● 接线端子：连接1根2.5mm2的导线  

 ● 壳体材质：钢（Q235-A）制，厚 1mm，喷塑  

 ● 外形尺寸：182×122×36.2mm（宽×高×厚）

接线图
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HL206Q-MD欠费管理控制模块

主要功能
 ● 同时控制四个风机盘管电动阀

 ● RS-485接口，Modbus协议

技术规格
 ● 工作环境： 温度0～40℃

                     湿度5～95%RH（不结露）  

 ● 电源电压：AC220V±10%，50/60Hz

 ● 自耗功率：≤4W

 ● 负载电流：3A(阻性负载)

 ● 接线端子：连接1根2.5mm2的导线  

 ● 外壳材质：PC+ABS阻燃

 ● 外形尺寸：187.0×116.0×30.5mm（宽×高×厚）

 ● 安装孔距：176.5mm

 ● 可安放于任何适用的位置

 ● 设有状态指示灯备检修用  

HL206Q-MD欠费管理控制模块适用于中央空调计费系统的欠

费切断功能，能同时控制4个风机盘管电动阀门的关闭，切断空

调主系统中的冷热源供应，从而实现对欠费用户的使用管制。

接线图 
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产品特性
 ●  CPU：240MHz主频，M4内核，内置2M+外扩8M Flash，内置512K SARM+外扩8M SDRAM

 ● 通用输入 / 输出通道设计，所有通道类型通过软件配置实现，无需拨码或跳线

 ● 隔离 RS-485 接口，波特率支持最大 115200bps

 ● 每路 RS-485 通道可连接多达 9 个 I/O 扩展模块

 ● 10/100M 自适应以太网接口

 ● 配备硬件加密芯片（支持 SM2 和 SM4 国密算法）

 ● 系统实时时钟

 ● 支持 ModBus RTU、ModBus TCP、BACnet MS/TP、BACnet/IP 和 MQTT 通讯协议

 ● 支持 Modbus Master Slave，支持 BACnet Data Sharing

 ● 支持蓝牙连接，通过手机 APP 本地直连 DDC，方便现场查看与修改参数

 ● 实体终端电阻按钮 (EOL)，无需外置总线匹配电阻

 ● 支持远程升级

 ● 全中文图形化编程工具

 ● 自由编程时间表（周计划，节假日）

HD 系列 DDC

HD系列通用可编程控制器是面向智能建筑中楼宇自控系统设计的新一代网络型DDC。通过各种通讯接口对多种标

准主流通讯协议的支持，能够适配各种楼控网络架构，无论对于新建项目还是改造项目，都可灵活可靠地组建楼控

网络。

该系列DDC可广泛应用于各种楼控系统中机电、弱电设备的连接、数据采集和逻辑控制。通过采用标准以太网络接

口和星型方式接入网络，也可采用双网口，菊花链型式接入网络，系统响应速度快，工程布线灵活；除了采用 

BACnet和Modbus国际标准通讯协议外，还支持MQTT物联网通讯协议，既提高了不同品牌产品间互操作水平，

也能更好的顺应楼控系统物联网化的发展趋势。

全中文的图形化编程软件、配合蓝牙使用的现场诊断调试工具更加贴近国内工程师的使用习惯，基于国密算法的加

密通讯机制，可对有特殊要求的项目提供高标准的数据安全保障。

HD1407 HD0904
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选型说明

规格型号 UI DI DO AO VO 总点位 
RS-485 

接口 

以太网 

接口 
蓝牙 

复位 

按键 

按键式 EOL 

（485 终端电阻） 
支持协议 

HD1407 8 6 3 2 2 21 2 1 √ √ √ BACnet/ModBus 

HD1407E 8 6 3 2 2 21 2 2 √ √ √ BACnet/ModBus 

HD1407S 8 6 3 2 2 21 3 1 √ √ √ BACnet/ModBus 

HD0904 6 3 2  2 13 2 1 √ √ √ BACnet/ModBus 

技术规格

型号 HD1407 HD1407E HD1407S HD0904 

电气 

特性 

电源供电 AC/DC24V±10%，50-60 Hz 

工作温度及湿度 0~50°C（ 32~122°F）；10~90%相对湿度，无结露 

贮运温度及湿度 -40~70°C（-140~158°F）；10~90%相对湿度，无结露 

CPU 240MHz 主频，M4 内核 

存储器 

通讯 

以太网 

单网口 双网口 单网口 单网口 

高速：10/100 Base-T  以太网：（1500Vrms 隔离） 

协议：IPv4、TCP、UDP、HTTP 

应用层协议：BACnet/IP、Modbus TCP 

RS-485 

2 路 RS-485 接口 2 路 RS-485 接口 3 路 RS-485 接口 2 路 RS-485 接口 

波特率 1200~115200 (单位：bps 默认：9600bps) 

终端匹配电阻：RS-485-2 可选终端电阻（通过 EOL 按键设置是否启用） 

数据位：8；停止位：1；校验：无校验、偶校验、奇校验（默认：无校验） 

协议：Modbus RTU、BACnet MS/TP 

模式：Modbus 主/从模式 

宽 x 高 x 厚(mm) 180x127x58 180x127x58 180x127x58 120x127x58 

安装方式 螺钉定位于平面或 35mm DIN 轨道安装 

材质 PC+ABS 阻燃 

防护等级 IP20 

 

内置2M+外扩8M Flash，内置512K SARM+外扩8M SDRAM
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D 系列 DDC

D 系列可编程 DDC 是一款同时支持 BACnet 和 Modbus 开放通讯协议的通用高性能网络控制器，搭载 ARM9 内核的 32 

位处理器，配备 128M 内存和 128M Flash 存储空间，为各种典型楼控逻辑提供高速的运行响应速度和足够的程序存储容

量。

控制器内部具有实时时钟，既可本地独立运行，也可与其他控制器以及第三方楼控设备组成控制网络，以满足复杂楼宇自控

系统的控制需求。

D 系列 DDC 本身自带 2.8 寸液晶彩屏和 USB 接口，特别适合工程调试和运维人员在现场查看、修改控制参数以及通过 U 

盘升级程序。

产品特性
 ● CPU：456MHz 主频，ARM9 内核，128M Flash，128M RAM

 ● 3 路隔离 RS-485 接口

 ● 单路 RS-485 通道可连接多达 9 个 I/O 扩展模块

 ● 1 路 10/100M 自适应以太网接口

 ● 系统实时时钟

 ● USB 接口，提供本地升级程序、导入配置数据

 ● 2.8 寸液晶彩屏，提供本地人机交互

 ● 支持 ModBus RTU、ModBus TCP、BACnet MS/TP、BACnet/IP 和 MQTT 通讯协议

 ● 支持 Modbus Master Slave，支持 BACnet Data Sharing

 ● 支持远程升级

 ● 全中文图形化编程工具

 ● 自由编程时间表（周计划，节假日）
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技术规格

型号 HL-D01 HL-D02 

电气特性 

电源供电 标称值 DC24V （允许范围 DC22～28V) 

工作温度及湿度 0～40°C；5～90% 不结露 

贮运温度及湿度 -20～70°C；5～90% 不结露 

CPU ARM9 内核、32 位处理器、主频 456MHZ 

存储器 128MB DDR2、128MB Flash 

USB 接口 USB 2.0，可用于固件升级和编程逻辑升级 

通讯 

以太网 

高速：10/100 Base-T 以太网（要求专网） 

协议：IPv4、TCP、UDP、HTTP 

应用层协议：BACnet/IP、Modbus TCP 

RS-485 

3 路 RS-485 接口 

波特率（理论参考值）：4800，9600，19200，38400（单位：bps 默认：9600bps) 

终端匹配电阻：120Ω 

数据位：8；停止位：1；校验：无校验、偶校验、奇校验（默认：无校验） 

协议：Modbus RTU、BACnet MS/TP 

模式：Modbus 主从模式、BACnet MS/TP 

宽 x 高 x 厚(mm) 140x220x38 

安装方式 导轨安装，标准 35mm DIN 导轨 

材质 ABS 阻燃 

防护等级 IP20 

 

选型说明

规格型号 AI DI DO AO 总点位 
RS-485 

接口 

以太网 

接口 
USB 

液晶 

彩屏 
支持协议 

HL-D01 8 12 4 4 28 3 1 √ √ BACnet/ModBus 

HL-D02  8 14  22 3 1 √ √ BACnet/ModBus 
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技术规格

HM 系列 I/O 模块

HM 系列 I/O 模块，用于扩展 HD 系列和 D 系列DDC 输入输出通道的数量。该系列的多个型号产品，针对项目现场的要

求，可适配不同信号类型的输入输出点位，以经济的方式组合成一个完整独立的局部控制系统。

该系列产品可以通过 RS-485 线与 DDC 相连，同时支持标准的 BACnet MS/TP 和 Modbus RTU 协议，亦可作为标准 I/O 

设备接入第三方系统中。

HM0008 / HM0004
HM0800 / HM0704

HM1405

型号 HM0008 HM0004 HM1405 HM0800 HM0704 

电气特性 

电源供电 AC/DC24V±10%，50-60 Hz 

工作温度及湿度 0~50°C（ 32~122°F）；10~90%相对湿度，无结露 

贮运温度及湿度 -40~70°C（-140~158°F）；10~90%相对湿度，无结露 

通讯 RS-485 

1 路 RS-485 接口（1500Vrms 隔离） 

波特率：9600~115200 (单位：bps 默认：9600bps) 

终端匹配电阻：可选终端电阻（通过 EOL 按键设置是否启用） 

数据位：8；停止位：1；校验：无校验 

协议：Modbus RTU、BACnet MS/TP 

模式：Modbus 从模式 

宽 x 高 x 厚(mm) 120x149x58 120x149x58 180x149x58 120x149x58 120x149x58 

安装方式 螺钉定位于平面或 35mm DIN 轨道安装 

材质 PC+ABS 阻燃 

防护等级 IP20 
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选型说明

规格型号 UI DI DO VO 
总 

点位 

RS-485 

接口 

复位 

按键 

按键式 EOL 

（485 终端电阻） 
支持协议 

HM0008   8  8 1 √ √ BACnet/ModBus 

HM0004    4 4 1 √ √ BACnet/ModBus 

HM1405  14 5  19 1 √ √ BACnet/ModBus 

HM0800 8    8 1 √ √ BACnet/ModBus 

HM0704 4 3 2 2 11 1 √ √ BACnet/ModBus 

HL-M01 I/O模块

HL-M01 I/O模块是一款可通过RS-485接口与远程主机或DDC

通讯的设备。具有8路数字信号输入、8路数字信号输出、还具

有1路485通讯串口，可实现与Modbus设备通讯。应用于楼宇

自控系统中与HL-D系列DDC配套使用。

技术规格

电气特性 输入/输出配置 

电源供电：标称值 DC24V  (允许范围 DC9V～DC28V) 数字量输入 

工作温度：0°C～55°C  通道数量 8 

工作湿度： 5%～90% 不结露 高电平输入  DC15～30V  

贮运温度：-40°C～70°C 低电平输入  DC0～5V  

通讯 隔离方式  光电隔离 

RS-485(BUS A，B)两线制    半双工 隔离耐压  DC1000V 

数字量输出 

通道数量   8 

终端匹配电阻：120Ω 数字输出  无源干接点 

数据位：8； 停止位：1； 校验：无校验、偶校验、奇校验（默认：无校验） 隔离方式  继电器隔离 

协议：Modbus RTU 单个       公共端
输出电流总和

 
＜5A

 

模式：Modbus 主从模式 

输出触点容量 2A 阻性负载

  

外观安装及材料

产品防护等级

 

高：105mm 宽：93mm(其中含接线端宽度 18mm)  厚：29mm  
铝制外壳螺钉安装  IP20

 

 

波特率(理论参考值): 4800(800m)  9600(500m)  38400(200m) 
(单位: bps  默认:9600bps)  
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HL-M02/M03/M04 I/O模块

HL-M02/HL-M03/HL-M04 I/O模块是一款可通过RS-485

接口与远程主机或楼宇控制器通讯的设备。具有8路电压

0~10V或0~20mA或4~20mA模块量输入、4路0~10V或

0~20mA或4~20mA模拟量输出。还具有1路485通讯串

口，可实现与Modbus设备通讯。应用于楼宇自控系统中与

HL-D系列DDC配套使用。

技术规格

波特率(理论参考值): 4800(800m) 9600(500m) 38400(200m)  (单位: bps  默认:9600bps)  

允许范围 DC9V ~ DC28V

电气特性 输入/输出通道 

电源供电： 标称值 DC24V   功率（24V DC）：3 W  

工作温度：0°C～55°C
              

存储 温度：-40°C～70°C  

相对湿度： 5%～95% 不凝结 输入信号

电流 4～20mA  0～20mA 通讯

电压 0～10V 
RS-485串口通讯，半双工，通道信号隔离 

 

通讯模式：Modbus 从站；协议：Modbus RTU；终端匹配电阻：120Ω 

精度 0.1%FS@25℃ 

采样时间 <20ms（全通道） 

输入阻抗 720KΩ  249Ω  
通讯参数：数据位：8 位；校验位：无校验、奇校验、偶校验；停止位：1 位 (默认:无校验)

 

最大值 电流 <30mA 
 

电压 <30V   

输出信号

 

电流

 

4～20mA  0～20mA 

电压

 

0～10V 
精度

 
0.2%FS@25℃ 

温度漂移

 ±100ppm/℃ 

外观安装及材料 

高：145mm 宽：90mm(其中含接线端宽度18mm)   厚：40mm   重量：300g

 

螺钉安装  铝制外壳 

产品防护等级
                          

IP20

（电压） （电流）

HL-M系列I/O模块选型说明

规格型号 AI DI DO AO 总点位
RS-485

接口
支持协议

HL-M01 8 8 16 1 ModBus

HL-M02 8 8 1 ModBus

HL-M03 4 4 1 ModBus

HL-M04 8 4 12 1 ModBus
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选型说明

触摸屏

触摸屏在楼控系统中可以通过网口或串口连接到DDC等控制

器，可以对控制器中相关数据进行图形化呈现、控制参数调整

以及临时手动控制等功能。它可以配合集控系统软件使用，实

现远程和本地的双重监控；也可以在没有集控的小型系统中独

立使用，为现场设备管理人员提供交互界面，从而可有效地降

低项目成本。除了作为人机交互界面，触摸屏还可以提供数据

缓存，数据转发，APP报警，多屏组网等功能。

产品特性
 ● 全贴合屏幕设计，可视角度更好，画面显示效果更佳，透光率更强，减少空气和灰尘进入概率

 ● 采用新一代硬件，抗干扰更稳定，集普通 HMI 、物联网关、DTU 多功能为一体

 ● 支持语音功能，通过 USB 转音频接入麦克风和音箱

 ● 可通过微信小程序、云 APP、云网站对远程设备进行访问，实时异常报警推送

 ● 支持 MQTT 协议，可接入数据库服务器 /ERP/MES 等系统

 ● 支持多屏组网、多屏互动管理、异地设备数据交互等

 ● 支持云透传。可远程编程、上下载、固件升级、诊断、监控

 ● 内置多种工业设备驱动，支持目前市面上主流DDC、 PLC、变频器、仪表等

型号 TFT 屏幕 存储 LAN+COM USB 语音 WiFi 开孔尺寸 外形尺寸 W*H*D 

B7H-W 7" 1024*600 高清屏 4G+512M 1+2 2 支持 有 193×138mm 200×146×37mm 

B10S-W 10.1" 1024*600 4G+512M 1+2 2 支持 有 260×202mm 270×212×35mm 
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技术规格

HG 系列嵌入式边缘计算网关

在大型楼控系统中，边缘计算网关可以对系统中数量众多的 DDC 进

行分区管理，它具有协议转换、数据缓存、数据清洗等功能，并支

持双机热备，可以大幅度扩展系统的设备接入能力，提高数据传输

效率，增强系统的稳定性。

产品特性
 ● CPU：4 核 A9, 主频 1.4GHz 中央处理器，高速数据处理

 ● 高性能 512M DDR3 内存，板载 8GB eMMC 存储，系统运行流畅

 ● 4 个电气隔离 RS-485 接口（备用）

 ● 2 个 100M/10M 自适应网卡

 ● 电源输入口、RS-485 接口具备 4KV 抗雷防护功能

 ● 具备高效同步整流 DC/DC 方案，DC9~48V 超宽电源输入并支持 AC12~30V 交流供电

 ● 支持 BACnet/IP、 MQTT通讯协议

 ● 对 DDC 中数据进行预处理并打包集中上传管理平台，提高数据传输速度

 ● 具备双机热备功能，提高系统的稳定性

系统 嵌入式 Linux 

处理器 4 核 A9，主频 1.4GHz 

内存 512MB DDR3 

存储 8GByte eMMC 

通讯 4 个独立电气隔离 RS-485 接口 

网络 2 个 100M/10M 自适应网口 

TF 卡接口 1 个自弹式标准 TF 卡座 

电源 DC 9~48V，AC 12～30V 

功耗 最大平均功耗≤5W 

工作温度及湿度 -40～85°C；20～90% 不结露 

贮运温度及湿度 -40～85°C；15～95% 不结露 

宽 x 高 x 厚(mm) 117×128.8×28 含挂耳 

外壳材质 1.0mm 优质镀锌钢板 

重量(g) 460 
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HS 系列小型边缘计算工作站

HS系列工作站体积小，机身采用全铝合金外壳，具有良好的抗

压 、 抗 冲 击 、 耐 高 温 ， 防 尘 和 防 干 扰 性 能 ， 整 机 功 耗 仅 为 

18W。搭载 HAI 平台软件系统的小型工作站，可以在中小型楼

宇自控系统中取代服务器，以低廉的软硬件成本实现对整个楼

控系统的本地管理功能。内置的高清显卡具备 HDMI/VGA 接

口，可以连接显示屏进行展板式数据呈现。

技术规格

产品特性
● CPU：I5 5200U 双核四线程/I7 5500U 双核四线程

● 双千兆以太网卡

● 支持 BACnet/IP、 MQTT、HTTP 通讯协议

● 内部搭载 HAI 平台监管软件系统，支持 Web 实时访问

● 组态系统界面编辑，绑定点表

● 可对 DDC 设备进行管理，实现参数配置、逻

   辑编程和下载等功能

● 可对 DDC 进行远程升级

系统 Windows 10 专业版 

处理器 I55200 U 双核四线程/I7 5500U 双核四线程 

内存 8G 

存储 256G/512G 

网络 2*千兆网络，RJ45 

电源 DC 12V 

功耗 最大平均功耗≤18W 

工作温度及湿度 -10～60C；5～95% 不结露 

贮运温度 -20～70C；5～95% 不结露 

宽 x 高 x 厚(mm) 136*126*40 

外壳材质 1.0mm 优质镀锌钢板 

重量(g) 1400g 

型号 数据点位 海平台 

HS-200 200 
楼宇自控系统单机版 

HS-500 500 

选型说明
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EG 系列智能网关

EG-03 智能协议转换网关可广泛应用于楼宇自控系统和能源计量系统。网关

支持多种主流通讯协议，通过4G，以太网以及串口（RS-485/RS� 232）可

根据项目要求灵活地完成各种上行 / 下行数据双向协议转换。

EG-03 系列智能网关可以很方便地集成楼宇自控系统中传感器、温控器、控

制器和各种计量表具，将来自这些设备的数据进行格式转换、量程转换、数

据累加等计算处理，同时也可基于来自这些设备的原始数据或计算结果进行

报警逻辑部署，并将原始数据或报警结果通过多种协议进行转发。

技术规格

产品特性
● 全面的隔离保护 串口保护 / 网络保护 / 机壳保护

● 支持 BACnet、Modbus、CJ-T188、OPC、MQTT 和主流关系数据库等标准接口协议

● 支持远程维护调试，查看设备日志、实时数据、端口报文和捕捉异常等

● 支持边缘计算，提供逻辑报警、触发器的二次开发配置

● 内置 C 语法的脚本系统，可通过脚本对数据进行二次计算

● 支持数据采集通道的端口冗余功能，在端口故障时可自动切换

● 支持 NTP 对时

型号 EG-03-T2 EG-03-T4 EG-03-T8 

基本 

参数 

芯片架构 NXP i . MX6ULL 

CPU 主频 800MHz 

RAM ARM Cortex-a7 

存储 4G eMMC 

输入电源 DC 24V 

功耗 ≤5W 

工作温度及湿度 -25°C～55°C；10%～90% 不结露 

通讯 

接口 

串口 
2 x RS-485 

(其中 COM1 是可复用 RS-232/485 ) 

4 x RS-485 

(其中 COM1 是可复用 RS-232/485 ) 

8 x RS-485 

(其中 COM1 是可复用 RS-232/485 ) 

以太网 2 路百兆自适应 

软件 

系统 
数据处理能力 2000 点 4000 点 6000 点 

宽 x 高 x 厚(mm) 95×120×30 95×120×45 95×120×45 

安装方式 导轨式 

防护等级 IP40 
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技术规格

技术规格

HL-S72E室外多联机采集器

HL-S72E室外多联机采集器通过HBS、CAN、RS485总线与空调

通讯总线连接，采集空调内外机的运行状态及监控空调运行。同

时经过RS485通信采集智能电量仪测量的空调电压、电流和功

率。然后将采集到的所有信息经过处理器处理，通过CAN总线上

传到室外多联机主机HL-M62。当用户需要更改空调信息时，主

机通过CAN总线将信息传输给采集器，采集器通过总线控制空

调。

功能特点
 ● 控制空调

采集器会通过空调自身的通讯总线，控制空调运行，

包括：空调开关、运行模式、温度、风量等；

 ● 采集空调状态

采集器会通过空调自身的通讯总线，采集空调室内机

的运行信息，包括：空调开关状态、运行模式、电子

膨胀阀开度、空调容量、有效运行时间等。

电源电压 DC36V / 5V 

空调通讯接口类型 RS-485/HBS/CAN 

智能主机通信接口类型 CAN 

工作温度 -20°C ~ 80°C 

固件升级 蓝牙+微信小程序 

主要功能
 ● 多联式空调的集中控制和计费管理

 ● 上传数据到集控系统

 ● 可接15个室外多联机采集器HL-S72E

输入电源 DC12V 

消耗功率 1.8W 

工作环境 环境温度：0~40°C；环境湿度：20~85%（无凝露） 

空调通讯线间电压 AC5V 

网线 IEEE802.3 标准（ 10BASE-T/100BASE-TX） 

HL-M62室外多联机主机

HL-M62室外多联机主机可实现多品牌多联式空调的集中控制和

计 费 管 理 ， 智 能 主 机 需 配 集 控 系 统 的 室 外 多 联 机 采 集 器

HL-S72E。 

目前可以支持大金、日立、东芝、三菱电机、海信、海尔、松

下 、约克、三菱重工、美的、LG、奥克斯、博世、格力等品牌的

多联机空调系统。



HNS系列加密网闸

HNS-M01

HNS-S01

HNS系列加密网闸是我公司开发的一种加密网闸主站设备，

HNS-M01与HNS-S01搭配使用。该设备采用Cortex-A7四核

处理器，主频最高1.2GHz，使用时只需要将网闸加在交换机和

主机之间，设置要加解密的公网ip地址，后续网闸会自动把主

机发送到公网对应ip的数据包加密，接收到来自需要解密的ip

数据包会自动解密，该设备使用简单、工作稳定可靠、操作维

护简单，适合对网络数据进行加密通信的场合使用。

产品特性
 ● 外观结构：

前面板黑色阳极化，外壳静电喷涂，模块化的设计；强度高，耐

老化，美观大方

 ● 方便安装：

标准的1U机箱，可与服务器同时安装到机架上，占用空间小，安

装简便快捷

● 优良的散热性：

前面板采用优质导热的铝合金，合理的布局和风道设计，3个超

静音风扇，有助于设备的散热有效延长设备的使用寿命。

技术规格

项目 技术参数 

产品尺寸 482X250X44.5mm 

外壳颜色 黑色 

外壳材质 SGCC 

处理器 A40i Cortex-A7 四核处理器 

电源 FLEX 电源 SD-235PSU（180W） 

风扇 3 个超静音风扇 

USB 接口 一个 USB 接口供升级使用 

环境温度  -40 ℃ ~85 ℃  

存储温度  -40 ℃ ~60 ℃  

电源  220V 交流  

让世界感受科技的温度
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EG-03 智能网关控制箱

智能网关控制箱内集成了 EG-03 智能网关以及所有配套电气元

件。

控制箱在出厂前经过严格的整体测试，在保证质量可靠性和总

体成本经济性的同时，大大简化了系统集成商和现场工程安装

人员的工作，可大幅缩短交付周期。

技术规格

控制箱 

技术规格 

工作环境温度及湿度 温度：-20～85℃；湿度：5～95% RH（不结露） 

防护等级 IP21 

电源输入 AC 100～240V；50/60Hz 

电源输出 2 块 DC12V-4.2A 电源 

外壳材质 Q235-A（表面喷塑） 

宽x高x厚 (mm) 290×390×150 mm（宽×高×厚） 

安装孔距 320×210 mm 

内部配置 

网关安装形式  预置标准 35mm DIN 导轨 

通讯端子 预置最多 8 路 RS-485 接线端子 

接线端子 可连接 1×2.5 mm2 的导线 

断路器 预置 2P 断路器，额定电流 6A 

熔断器 预置熔断器，熔断电流 2A 

电源插座 预置 AC220V，五孔插座 1 支 

可搭配的 

网关模块要求 

安装形式 标准 35mm DIN 导轨安装 

导轨长度 150 mm 

宽x高x厚 (mm) 不超过 50×140×110 mm 

供电 DC 24V 

通讯接口 不超过 8 路 RS-485 接口 
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选型说明

HK系列DDC控制箱

根据楼宇自控中各种典型的应用场景，海林配备了不同型号的标

准的 DDC 控制箱。

根据场景需要，控制箱内集成了不同型号和数量的DDC 控制器、

IO 模块以及所有配套电气元件。控制箱在出厂前经过严格的整体

测试，在保证质量可靠性和总体成本经济性的同时，大大简化了

系统集成商和现场工程安装人员的工作，可大幅缩短交付周期。

功能特点
 ● 静电喷涂表面处理工艺，防锈更持久；

 ● 内置安装板，线槽布局合理；

 ● 配置高品质继电器，保证运行率；

 ● 智能化自动过载及短路保护开关电源；

 ● 安全地线接线柱，使用更放心。

优势
 ● 提供多种电源类型
    提供DC24V电源

    提供AC24V电源

    提供AC220V电源

 ● 适用于多种被控对象
    支持有源/无源输入信号

    支持两/三/四线制传感器设备

    支持常开/常闭输出控制类型

 ● 具备多路扩展接口
    2路485扩展接口，支持Modbus RTU、BACnet MSTP协议

    1路以太网扩展接口，支持ModbusTCP、BACnet IP协议

    1路PCIE定制开发接口

型号 DDC I/O 模块 尺寸 点数 

HK-01 HD1407 None 500x600x140mm 21 

HK-02 HD1407 HM0800 650x850x150mm 29 

HK-03 HD1407 HM1405 650x850x150mm 40 
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HL-KZ系列DDC控制箱
HL-KZ系列I/O模块控制箱

控制箱主要包含HL-D01、HL-D02 DDC，HL-M01、HL-M02、

HL-M03、HL-M04 IO扩展模块，组态彩屏等主要器件，是一系

列支持多种协议、带多路输入输出接口的控制箱体。主要用于建

筑内各种暖通设备的控制，支持BACnet、Modbus通讯协议。

每个含海林DDC的箱体既可独立工作，又可与其他控制器联网使用，还可连接I/O扩展模块，或与I/O模块控制箱

搭配使用。另外，部分控制箱带有组态屏（HMI）实现人机交互管理，用于写字楼、商场、酒店、学校、超市等

建筑。

● HK-02用于空调机组（带回风和排风）场景模式；

 ● HK-03用于冷却塔（电动阀）场景模式； 

   

应用场景
 ● HK-01用于新风机组、送排风机组、给排水系统场景模式；

 

给排水系统             

冷却塔机组

新风\空调机组            
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选型说明

主要功能
 ● 部分规格具有彩屏，信息清晰明了；

 ● 支持云服务，可实现远程配置以及维护监控；

 ● 支持电压、电流、电阻、无源干接点信号输入；支持电压、电流、无源干接点信号输出；

 ● 以太网支持TCP / IP、UDP、HTTP协议；

 ● 支持BACnet MS / TP、BACnet / IP协议；

 ● 支持Modbus TCP、Modbus RTU协议；

 ● 可直接与其它厂商的BACnet/IP和BACnet MS / TP设备互联；

 ● 内置实时高精度时钟，保证断电一段时间内时钟继续运行；

 ● 输入端口具有过压保护功能，输出端口具有短路保护功能；

 ● 可设定周计划时间控制程序、节假日控制程序、循环控制程序等；

 ● 支持PID控制。

型号 DDC I/O 模块 触摸屏 尺寸 点数 

HL-KZ501A HL-D01   500x600x140mm 28 

HL-KZ501B HL-D01  7 寸屏 500x600x140mm 28 

HL-KZ501AE HL-D01 HL-M01  500x600x140mm 44 

HL-KZ501AF HL-D01 HL-M04  650x850x150mm 40 

HL-KZ501BE HL-D01 HL-M01 7 寸屏 650x850x150mm 44 

HL-KZ501BF HL-D01 HL-M04 7 寸屏 650x850x150mm 40 

HL-KZ503EEE  HL-M01*3  500x600x140mm 48 

HL-KZ503FFF  HL-M04*3  650x850x150mm 36 

HL-KZ503EE  HL-M01*2  500x600x140mm 32 

HL-KZ503FF  HL-M04*2  650x850x150mm 24 
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HL-KZ系列压差控制箱

压差控制箱内配HL-PD01型压差控制器，用于水系统或气系

统的压差旁路控制。通过检测供水系统和回水系统的压力差

与箱内压差控制器上用户设定值相比较，并通过判断来控制

电动调节阀的开关，达到调节水系统的旁通流量，保持水系

统压力平衡。典型应用于把调节阀安装在系统水泵附近的旁

通管路中。当系统压差增大而超过控制器设定值时，阀门打

开。更多的水流经旁通阀，从而使系统压差减小。反之，阀

门关闭，系统压差增加。

技术规格 
 ● 控制范围：55~414Kpa 

 ● 波纹管最大承压：1241Kpa 

 ● HL-KZ1301电源：AC24V

    HL-KZ1302电源：AC220V

 ● 最大允许压差：830KPa

 ● 工作环境：-1～60℃ 

 ● 控制箱尺寸：290×390×150mm（宽×高×厚） 

 ● 安装孔距：210×330mm  

技术规格 
 ● 温度设定范围：0～99.5℃可调节 

 ● 温度显示范围：0～99.5℃ 

 ● 温度显示精度：0.1℃ 

 ● 控温精度： ±1℃ 

 ● 工作环境：温度0～50℃，湿度5～95% RH 

 

 ● 电源电压：AC220V±10%，50Hz/60Hz  

 ● 输出信号：浮点型 AC24V（0.5A）

 ● 模拟型：0～10VDC   

 ● 控制箱尺寸：290×390×150mm（宽×高×厚） 

 ● 安装孔距：210×330mm

HL-KZ8102系列温度控制箱

该系列温度控制箱配装 HL8102 系列温度控制器，主要应用

于水系统或风系统的温度控制。通过对检测参数与温度控制

器上用户设定的参数相比较、判断，控制电动调节阀的开

度，根据温差控制风机的工作状态（起动与停止），从而达

到恒温控制的目的。
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HSD系列风管道温湿度传感器

HSD 系列风管道温湿度传感器应用于楼宇自控系统中风管道内

空气的温度、湿度测量。温度输出可提供NTC10K、PT1000、

电压和电流信号类型，湿度输出可提供电压和电流信号类型，

适应于各种控制系统的不同要求。带有RS-485通讯的型号支持 

Modbus协议，可以更方便地进行系统集成。

技术规格

HL-TP 系列风管道静压变送器

技术规格

HL-TP22系列风管道静压变送器应用于楼宇自控系统中风管道

内差压的测量，信号输出可提供电压和电流信号类型，LCD显

示模块可选。适应于各种控制系统的不同要求。漂移小，无机

械位移，精度高，使用方便，安装方向对测量几乎无影响。

型号 
温度 

测量范围 

湿度 

测量范围 

温度 

信号输出 

湿度 

信号输出 

温度 

精度 

湿度 

精度 

工作 

电压 

工作温度 

及湿度 

防护 

等级 

HSD-T1-180 -20~80℃  PT1000  ±0.2℃@0℃   

-25~70℃；

5~95% RH

（不结露） 

IP54 
HSD-T2-180 -20~80℃  NTC10K  ±0.3℃@25℃   

HSD-T3H1R1X-180 0~50℃ 
0~100% 0~10V/RS-485 0~10V/RS-485 ±0.5℃@25℃ ±5% RH 

AC/DC 

15~35V HSD-T3H1R3X-180 -20~80℃ 

型号 
测量 

范围 

信号 

输出 

测量 

精度 

工作 

电压 

工作 

温度 
显示 

防护 

等级 

HL-TP22B1000VD 

0-1000pa 

0~10V 

20~100%量程：±1% 

0~20%量程：±2% 
DC15~30V 

-20～80℃（差压温补校准范围） 

-40~80℃（可使用温度范围） 

√ 

IP65 

HL-TP22B1000AD 4~20Ma √ 

HL-TP22B1000V 0~10V  

HL-TP22B1000A 4~20Ma  
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HL-CO2D 系列风管道二氧化碳变送器

技术规格

HL-CO2D系列风管道二氧化碳变送器应用于楼宇自控系统中

风管道内二氧化碳的测量。信号输出可提供电压和电流信号类

型，适应于各种控制系统的不同要求。带有RS-485通讯的型号

支持Modbus协议，可以更方便地进行系统集成。具有继电器

控制输出，控制点 3 挡可选，具有 7 天ABC 自校准功能。

型号 
测量 

范围 

信号 

输出 

测量 

精度 

工作 

电压 

工作 

温度 

防护 

等级 

HL-CO2D01R1 

0～2000ppm 

RS-485 

±40PPM+读数的 3% AC/DC15~24V -10℃～50℃ IP30 HL-CO2D02R1 0~10V 

HL-CO2D03R1 4~20ma 

HL-SDS系列风速传感器

技术规格

HL-SDS系列风速传感器能保证更快速的精确微小风量测量和精度，宽量程

比，通过内部微控制器将检测数据进行全量程精确标定，线性补偿和温度补

偿均为数字化实现，因此精度和分辨率高;无零点漂移，长期稳定性极好，

使其性价比更高。此外，此系列变送器可耐瞬时的高风速和高风压。

应用场合：暖通空调（HVAC）、VAV、风机控制、医药环境、通风控制等

领域。

型号 
测量 

范围 

信号 

输出 

测量 

精度 

工作 

电压 

工作 

温度 

防护 

等级 

HL-SDS 

0~5m/s /0~10m/s/0~15m/s/0~30m/s(跳线) 

4~20ma/0~10V（跳线） 

±0.2%FS AC/DC24V -5℃～70℃ IP54 

HL-SDS-X RS-485 
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HSW系列水管道温度传感器

HSW系列水管道温度传感器应用于楼宇自控系统中水管道内水

温的测量。温度输出可提供 NTC10K、PT1000、电压和电流

信号类型。带有 RS-485 通讯的型号支持 Modbus 协议，可以

更方便地进行系统集成。

技术规格

型号 
温度 

测量范围 

温度 

信号输出 

温度 

精度 

工作 

电压 

工作温度 

及湿度 

防护 

等级 

HSW-T1-100 

0~100℃ 

PT1000 ±0.2℃@0℃  

-25~70℃ 
5~95% RH 
（不结露） 

IP54 

HSW-T1-150 

HSW-T1-200 

HSW-T2-100 

NTC10K ±0.3℃@25℃  HSW-T2-150 

HSW-T2-200 

HSW-T3R2X-100 

0~10V/RS-485 ±0.5℃@25℃ AC/DC 15~35V HSW-T3R2X-150 

HSW-T3R2X-200 

技术规格

HL-PS系列液体压力传感器具有测量精度高，稳定性高，体

积小等优点，广泛应用于环境、医药、电力、食品、冶金等

行 业 ， 作 为 管 道 压 力 控 制 、 液 位 控 制 。 变 送 器 输 出 采 用 

4-20ma和RS-485，传感器与介质解除部分全部为不锈钢，

可直接安装在测量管道上，使用方便。

HL-PS系列液体压力传感器

型号 
测量 

范围 

信号 

输出 

测量 

精度 

工作 

电压 

工作温度 

及湿度 

防护 

等级 

HL-PS10 0~1.0MPa 4~20ma 

±0.2% DC19~29V 

-10～75℃ 

0～95% RH 

（不结露） 

IP65 
HL-PS16 0~1.6MPa 4~20ma 

HL-PS10-MD 0~1.0MPa RS-485 

HL-PS16-MD 0~1.6MPa RS-485 
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技术规格

HL-WF系列流量开关

HL-WF系列流量开关为单刀双掷(SPDT)的流量开关。采用用开关

输出动作快，精度高，螺丝调节流量值，简单方便，配多个流向

片，适应不同流量和管径要求。

典型应用包括： 

一、用于空气调节，供水设备方面，检测、观察液体的流量状态； 

二、用于感应流经管道的液体流量变化，如水、乙烯、乙二醇或其

它对黄铜、不锈钢无腐蚀的非危害性液体，应用条件在需要有连锁

作用或“断流”保护的场所。

型号 
流量调节 

范围 

输出 

信号 

流体 

温度 

触点 

容量 

流向片 

材质 
接口尺寸 说明 

防护 

等级 

HL-WF-1 

18~2000 升/分 单刀双掷 -20～120℃ AC250V  15A 不锈钢 

1 = 1 〞NPT 配 1〞，2〞，3〞，6〞流向片 

IP53 HL-WF-3/4 3/4=3/4〞NPT 配 3/4〞流向片  

HL-WF-1/2 1/2 = 1/2〞NPT 配 1/2〞流向片  

主要功能
 ● 室内 PM2.5 浓度测量

 ● 室内 TVOC 等级测量

 ● 室内 CO2/eCO2浓度测量

 ● 室内温度测量

Ate iAte

空气质量传感器

Ate系列室内空气质量传感器是一款五合一的空气质量传感器，外观简洁，可用于室内多种空气参数的测量，包括温度、湿度、

PM2.5、CO2/eCO2 和 TVOC。配备 Wi-Fi、RS-485、LoRa 或者 ZigBee 等多种通讯方式，适用于各种楼宇自控系统。

 ● 室内湿度测量

 ● 通讯可选 RS-485、Wi-Fi、LoRa 或 Zigbee 

 ● 手机 APP
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技术规格

型号 
通讯 

方式 

PM2.5 

范围 

TVOC 

量程 

eCO2 

量程 

CO2 

量程 

温度 

量程 

湿度 

量程 

工作 

电压 

工作温度 

及湿度 

防护 

等级 

Ate RS-485 

0～500ug/m³ 

1～3 等级 400～2000ppm 

 

-20~50℃ 0～99% 

AC220V 

0~50℃ 

5~95% RH 

（不结露） 

IP20 

Ate-S Wi-Fi+RS-485  

Ate-24V RS-485  

 AC/DC24V 

Ate-S-24V Wi-Fi+RS-485  

Ate-P Wi-Fi  插座 AC220V 

Ate-LoRa LoRa  AC220V 

ATX RS-485   400～2000ppm AC/DC24V 

接线图

V

AC85～250V  50/60Hz
零线 N  L火线 

AC85～250V  50/60Hz
零线 N  L火线 

iAte iAte 请直接将Ate-P/iAte-P插入AC220V插线座

型号 
通讯 

方式 

PM2.5 

范围 

TVOC 

量程 

eCO2 

量程 

温度 

量程 

湿度 

量程 

工作 

电压 

工作温度 

及湿度 

防护 

等级 

iAte RS-485 

0～500ug/m³ 1～3 等级 400～2000ppm -20~50℃ 0～99% 

AC220V 

0~50℃ 

5~95% RH 

（不结露） 

IP20 

iAte-S Wi-Fi+RS-485 

iAte-24V RS-485 

 AC/DC24V 

iAte-S-24V Wi-Fi+RS-485 

iAte-P Wi-Fi 插座 AC220V 

iAte-LoRa LoRa AC220V 
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原点CO2-VOC

原点

原点一改传统传感器及控制器的工业造型，采用圆形外观，以白色为主色调，造型简洁高雅；在确保对室内空气质量、PM2.5浓度、温度及湿

度探测同时，实现与室内装饰环境的完美融合。

原点PM2.5

技术规格

接线图

 
R 

 
 

 
B 

C 

A 

AC12～24V 50/60Hz 
 或 DC15～35V，R+ C- 

C  R 

GND 

R 
 
 

B 

C 

A 

GND 

R

 

AC12~24V，50/60Hz
或 DC15~35V，R+ C- 

C

 

R 
 
 

C 

R

AC12~24V，50/60Hz              
或 DC15~35V，R+ C- 

C

 

原点PM2.5（RS-485） 原点CO2-VOC（RS-485）

原点CO2-VOC（Wi-Fi）

型号 
通讯 

方式 

PM2.5 

范围 

TVOC 

量程 

CO2 

量程 

温度 

量程 

湿度 

量程 

工作 

电压 

安装 

方式 

工作温度 

及湿度 

防护 

等级 

原点 CO2-VOC RS-485 

 1～9 等级 0～2000ppm   

 AC24V 墙装 

0~50℃ 

5~95% RH 

（不结露） 

IP30 
原点 CO2-VOC RS-485  AC24V 背光、接近感应墙装 

原点 CO2-VOC Wi-Fi+RS-485  AC24V 墙装 

原点 PM2.5 Wi-Fi 5～500ug/m³   0~50℃ 0～99% USB 供电 背光、接近感应桌装 
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HL-SR系列室内温湿度传感器

HL-SR 系列室内温湿度传感器应用于楼宇自控系统中室内的温

度、湿度测量；温度输出可提供 NTC、铂电阻、电压、电流信

号类型，湿度输出可提供电压、电流等信号类型，适应于各种

控制系统的不同要求。

技术规格

型号 
温度 

测量范围 

温度 

信号输出 

温度 

精度 

湿度 

测量范围 

湿度 

信号输出 

湿度 

精度 

工作 

电压 

工作温度 

及湿度 

防护 

等级 

HL-SRT1 

0~50℃ 

PT100 

±0.3℃（@25℃） 

    

-25~70℃； 

5~95% RH 

（不结露） 

IP30 

HL-SRT2 PT1000     

HL-SRT3  NTC10K     

HL-SRT5R1 0~10V    

DC15~35V 

HL-SRT6R1 4~20ma    

HL-SRH2    

0~100% 

0~10V 

0～20%RH±5%RH                                 

20～90%RH±3%RH                                   

90～100%RH± 5%RH 

HL-SRT1H3 

0~50℃ 

PT100 

±0.3℃（@25℃） 

4~20ma 

HL-SRT3H2 NTC10K 0~10V 

HL-SRT3H3 NTC10K 4~20ma 

HL-SRT5R1H2 0~10V 0~10V 

HL-SRT6R1H3 4~20ma 4~20ma 

HL-SR-MD RS-485 RS-485 
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HL-CO2R系列室内二氧化碳传感器

HL-CO2R系列室内二氧化碳传感器用于监测室内空气环境中的 

CO2浓度。信号输出可提供N电压、电流信号类型，适应于各种控

制系统的不同要求。正常室内大气应用环境，具有7天ABC自校准

功能。具有6色舒适度氛围灯或者LCD显示。

技术规格

技术规格

HL-COR系列一氧化碳变送器 

HL-COR系列一氧化碳变送器专门用于监测及变送室内空气环

境中的CO浓度。如封闭式或半封闭式停车场及其它公共场所。

根据CO探测值线性输出1路对应的模拟量，或通过RS-485输出

测量值。便于安装，操作简单，还可提供独立地址的RS-485通

信接口，可以连接到一台计算机或者 DDC / PLC 上。

 

型号 
测量 

范围 

信号 

输出 

测量 

精度 

工作 

电压 
显示 

防护 

等级 

HL-CO2RO3R1 

0～2000ppm 

4~20ma 

±（40ppm+读数的 3%） AC/DC 18~30V 

 

IP30 

HL-CO2RO2R1 0~10V  

HL-CO2RO3R1D 4~20ma √ 

HL-CO2RO2R1D 0~10V √ 

型号 
测量 

范围 

信号 

输出 

测量 

精度 

工作 

电压 

工作 

温度 

防护 

等级 

HL-CORO1R1 

0～100ppm 

RS-485 

±5% AC/DC 18~24V -10~50℃ IP30 HL-CORO2R1 0~10V 

HL-CORO3R1 4~20ma 
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HL-SO系列室外温湿度传感器

HL-SO系列室外传感器应用于楼宇自控系统中室外的温度、

湿度测量，可提供多种温度的测量范围，以及NTC、铂电

阻、电压、电流信号输出，适应各种控制系统的不同要求。

技术规格

型号 
温度 

测量范围 

温度 

信号输出 

温度 

精度 

湿度 

测量范围 

湿度 

信号输出 

湿度 

精度 

工作 

电压 

工作温度 

及湿度 

防护 

等级 

HL-SOT1  PT100 

±0.3℃（@25℃） 

   

DC15~35V 

-40~80℃ 

5~95% RH 

（不结露） 

IP53 

HL-SOT3  NTC10K    

HL-SOT5R4  0~10V    

HL-SOT6R4  4~20ma    

HL-SOT1H2  PT100 

0~100% 

0~10V 

±5% RH 

HL-SOT2H3  PT1000 

4~20ma 

HL-SOT3H3  NTC10K 

HL-SOT5R4H2  0~10V 0~10V 

HL-SOT6R1H3  

4~20ma 4~20ma 

HL-SOT6R4H3 

-20~80℃

0~50 ℃

-20~80℃ 
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HL-WS系列液位传感器

HL-WS系列液位传感器采用进口优良带隔离膜片的扩散硅

压力传感器，能简单可靠的实现各种液位的测量。并有与

之配套的液位数显控制仪，方便用户使用。常规的液位变

送器输出 4mA～20mA 直流信号，直流 24V 供电，两线

制。 

技术规格

型号 
测量 

范围 

信号 

输出 

测量 

精度 

工作 

电压 

工作 

温度 

防护 

等级 

HL-WS-5 5m 

4~20ma 0.5%FS DC24V -25~45℃ IP65 
HL-WS-10 10m 

HL-TP22系列房间静压变送器

HL-TP22系列房间静压变送器是最新一代微压测量产品。

它选用采用热线式测量原理的微差压传感器，量程可以低

到25Pa，可广泛用于室内外差压及风速的测量。

技术规格

型号 
测量 

范围 

信号 

输出 

测量 

精度 

工作 

电压 

工作 

温度 

防护 

等级 

HL-TP22B100V 

0~100Pa/-50~50Pa/-100~100Pa（拨码） 

0~10V 

±3.0%m.v(测量值) DC15~30V -40~80℃ IP65 
HL-TP22B100A 4~20ma 
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技术规格

HL-WL系列液位开关

HL-WL系列液位开关是利用重力与浮力的原理设计而成，结构

简单而合理，该液位开关(浮动开关)采用聚丙烯注射一次成型，

完全保证产品的高密封性能，可广泛应用于广泛用于给水、排

水及含腐蚀性液体的液位自动控制等领域。

信号 

输出 

工作 

温度 

工作 

电压 

电 

寿命 

机械 

寿命 

引线 

长度 

防护 

等级 

单刀双掷 0～80℃ 24～250V 1×100000 次 5×100000 次 5m IP67 

HL-SPD系列气体压差开关

HL-SPD系列气体压差开关可用于感知管道中非腐蚀性气体

的压力差、真空、过压和气流差等参数，常规应用包括：过

滤网阻塞报警装置监测、通风管道中气体监测、可变气体容

积系统中最大气流控制、燃烧炉中气体控制。

技术规格

型号 
测量 

范围 

信号 

输出 

测量 

精度 

工作 

温度 

防护 

等级 

HL-SPD-30 30～300Pa 

单刀双掷 ±15% -15~60℃ IP54 HL-SPD-50 50～500Pa 

HL-SPD-100 100～1000Pa 



92

让世界感受科技的温度

技术规格

HL-LD系列低温断路器

HL-LD系列低温断路器工作于单刀双掷模式。

典型应用包括：低温条件下用于保护热交换器、表冷器以及

液体工作管路为避免过冷或结冰。该控制器结构紧凑、性能

可靠，并且具有回差固定的可调温度设定点。当感温毛细管

的任何200mm长部位温度下降到刻度盘所设置温度点时，内

部开关断开，直到温度上升到比设定温度高出4℃以上，内部

开关才重新接通。

型号 
信号 

输出  

温度范围 

断路 
回差 

毛细管 

长度 

感温 

极限 

触点容量 

AC250V 

工作 

温度 

防护 

等级 

HL-LD-3 

单刀双掷 1.0~7.5℃ 4~6℃ 

3m 

80℃ 
阻性：5A 

感性：3A 
0~60℃ IP30 

HL-LD-6 6m 

HL-PD01压差控制器

HL-PD01压差控制器通常用于水系统，控制供水管路与回

水管路间的压差。控制器的触点动作接通触点后，使马达

驱动器操纵阀门。典型应用于把阀门安装在系统水泵附近

的旁通管路中。当系统压差增大而超过控制器设定值时，

阀门打开，使更多的水流经旁通阀，从而使系统压差减

小。相反，压差减小时阀门关闭，从而使系统压差增加。

技术规格
 ● 环境温度：-20～70℃(过压1000Pa)

 ● 介质温度：-25～120℃ 

 ● 电气规格：AC 220V 8A

                    AC 110V 12A

                    AC 24V 2A 

产品特点
 ● 单刀双掷，全封闭开关

 ● 1/4喇叭压力涨管接于敏感元件上，现场安装简易

 ● 直读式标尺可迅速确定设定点

 ● 刻度范围：50～400kPa

 ● 开关差：0.014MPa

 ● 开关触点形式：单刀双掷(浮点式)

 ● 压差调节范围 0.05～0.4Mpa
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地       址：北京市昌平区回龙观国际信息产业基地      
总       机：010-52816666      服务热线：400-101-0003
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