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DTF…系列法兰调节阀 

  

 

 适用介质 

 DTF…A：-20℃…+120℃【空调系统】 

冷冻水、低温热水、含防冻剂的水、盐水，当介质

和环境温度＜0℃时，购买安装阀杆电子加热组件。 

 DTF…B：-10℃…+150℃【供热系统】 

高温热水、冷却水、盐水，当介质和环境温度＜0℃

时，购买安装阀杆电子加热组件。 

 DTF…C：+1℃…+180℃【蒸汽、高温热水系统】 

饱和蒸汽≤180℃、过热蒸汽≤180℃ (绝对压力

≤600kPa)、高温热水、冷却水、盐水、软化水（不包

含超纯净水）。 

 可调比 

DN20…DN50≥50； 

DN65…DN300≥100； 

 泄漏量 

二通阀 ≤Kvs值的 0.02%； 

三通阀 直通≤Kvs值的 0.02%；旁通≤Kvs值的 0.05% 

 法兰连接符合 GB/T9113.1 凸面 RF 法兰标准。 

 

整体型号说明 

 

 

安装、调试、维护 

 

  

应用于暖通空调和区域供热闭式系统中； 

球墨铸铁（QT450-10），不锈钢阀芯、阀杆； 

 

DN20…DN300； 

PN16，PN25；   

名词释义 

Kvs：当阀门全开、阀前后压差为 100kPa 时，温度

为 20℃的水，1 小时流过阀门的流量。 
ΔPs：配置相应执行器可以完全关闭的情况下，阀门

两端的最大关闭压差，即执行器的关断压差能力。 

ΔPmax：根据噪声、流体的阻流状态及阀芯气蚀等确

定的，阀门两端所允许的最大运行压差。 

可调比：可调比就是调节阀所能控制的最大流量与最

小流量之比，可调比也称可调范围。 

流量特性：在阀门两端压差保持恒定的条件下，介质

流经调节阀的相对流量与它的开度之间的关系。例

如：等百分比特性、线性特性、快开特性等。 

 

 建议安装在回水管道上，因为在供暖系统中，回水管道的温度较低； 

 为加强阀门使用时的安全性，需要在阀门前端加装足够细的过滤器； 

 安装阀门前应先清洗管道，管道的排列应横平竖直，不应该有振动。阀门安装

时应使执行器向上或趋于向上，不能使执行器向下或趋于向下（如右图） 

 阀门和执行器便于现场安装，预留足够的安装及检修空间；该阀门不能安装于

易磕碰、撞击、震动的场合，环境温度为-15℃…+55℃。不能安装在环境中有

蒸汽，水流喷射或滴水的场合；要严格按照阀体箭头所指示的流向安装。 

 阀杆密封组件属于易损件，根据不同使用工况，若干年后，可能会出现磨损，

用户可向海林公司进行购买并咨询更换方法。 
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二通阀参数与执行器匹配 

 

 

二通阀结构及特性 
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气蚀现象会加速阀芯以及阀座的磨损，缩短阀门的寿命，并且还会产生共振等不良噪音，所以使用中应

避免在较高的压差下运行，不要超过厂家规定的最大运行（ΔPmax）压差。 

  

二通阀型号 
公称

通径 

Kvs 

m³/h 

行程 

mm 

匹配执行器压差表 (MPa) 

1kN 1.5kN 1.8kN 3kN 6.5kN 10kN 

ΔPmax ΔPs ΔPmax ΔPs ΔPmax ΔPs ΔPmax ΔPs ΔPmax ΔPs ΔPmax ΔPs 

D
T

F
0
2

A
空

调
型

 

DTF02A-020 20 8 13 (0.40) 1.60 0.40 1.60 0.40 1.60 - - - - - - 

DTF02A-025 25 8 13 (0.40) 1.52 0.40 1.60 0.40 1.60 - - - - - - 

DTF02A-032 32 13 13 (0.40) 1.00 0.40 1.60 0.40 1.60 - - - - - - 

DTF02A-040 40 21 19 (0.40) 0.66 0.40 1.00 0.40 1.20 0.40 1.60 - - - - 

DTF02A-050 50 35 19 (0.40) 0.45 0.40 0.66 0.40 0.80 0.40 1.40 - - - - 

DTF02A-065 65 52 20 - - (0.40) 0.45 0.40 0.53 0.40 0.90 0.40 1.60 - - 

DTF02A-080 80 88 20 - - (0.28) 0.28 0.30 0.30 0.40 0.50 0.40 1.10 - - 

DTF02A-100 100 140 40 - - - - - - (0.35) 0.35 0.40 0.70 0.40 1.60 

DTF02A-125 125 200 40 - - - - - - (0.80) 1.60 0.80 1.60 0.80 1.60 

DTF02A-150 150 280 40 - - - - - - (0.80) 1.60 0.80 1.60 0.80 1.60 

DTF02A-200 200 410 40 - - - - - - (0.80) 1.60 0.80 1.60 0.80 1.60 

DTF02A-250 250 590 40 - - - - - - - - (0.80) 1.60 0.80 1.60 

DTF02A-300 300 890 70 - - - - - - - - - - (0.80) 1.60 

D
T

F
0
2

B
/C

供
热

型
 

DTF02B/C-020 20 8 13 0.80 1.60 0.80 1.60 (0.80) 1.60 -  - - - - 

DTF02B/C-025 25 8 13 0.80 1.52 0.80 1.60 (0.80) 1.60 -  - - - - 

DTF02B/C-032 32 13 13 0.80 1.00 0.80 1.60 (0.80) 1.60 -  - - - - 

DTF02B/C-040 40 21 19 0.80 1.60 0.80 1.60 (0.80) 1.60 0.80 1.60 - - - - 

DTF02B/C-050 50 35 19 0.80 1.60 0.80 1.60 (0.80) 1.60 0.80 1.60 - - - - 

DTF02B/C-065 65 52 20 0.80 1.60 0.80 1.60 (0.80) 1.60 0.80 1.60 - - - - 

DTF02B/C-080 80 88 20 0.80 1.60 0.80 1.60 (0.80) 1.60 0.80 1.60 - - - - 

DTF02B/C-100 100 140 40 - - - - - - (0.80) 1.60 0.80 1.60 - - 

DTF02B/C-125 125 200 40 - - - - - - (0.80) 1.60 0.80 1.60 - - 

DTF02B/C-150 150 280 40 - - - - - - (0.80) 1.60 0.80 1.60 - - 

DTF02B/C-200 200 410 40 - - - - - - (0.80) 1.60 0.80 1.60 0.80 1.60 

DTF02B/C-250 250 590 40 - - - - - - - - (0.80) 1.60 0.80 1.60 

DTF02B/C-300 300 890 70 - - - - - - - - - - (0.80) 1.60 

* 用户应根据使用工况，合理选择执行器，不必盲目追求大输出力的执行器，表格中加括号的数字为出厂默认执行器配置压差值。 

二通单座式 

阀杆下行，阀门打开； 

阀杆上行，阀门关闭； 

二通平衡式 

阀杆下行，阀门打开； 

阀杆上行，阀门关闭； 

 

流量特性 

！ 不可以将二通阀底盖拆掉，改装成三通阀进行使用。 

气蚀现象 ！ 
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三通阀参数与执行器匹配 

 

三通阀结构及特性 
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对产品进行任何的维护时，都要停止水泵、关闭电源、释放管路中的压力并等待管路恢复常温后，在确

保安全的前提下才可以进行操作。有关阀门的技术参数仅适用于本文档“设备组合”中所列执行器配套适

用情况，如果使用其他制造商生产的执行器、阀体、配件等，所有保证将不能确保有效。  

三通阀型号 
公称
通径 

Kvs 

m³/h 

行程 

mm 

匹配执行器压差表 (MPa) 

1kN 1.5kN 1.8kN 3kN 6.5kN 10kN 

ΔPmax ΔPs ΔPmax ΔPs ΔPmax ΔPs ΔPmax ΔPs ΔPmax ΔPs ΔPmax ΔPs 

D
T
F
…
A
空

调
型

 

DTF03/04A-020 20 10 13 (0.40) 1.60 0.40 1.60 0.40 1.60 - - - - - - 

DTF03/04A-025 25 10 13 (0.40) 1.52 0.40 1.60 0.40 1.60 - - - - - - 

DTF03/04A-032 32 13 13 (0.40) 1.00 0.40 1.60 0.40 1.60 - - - - - - 

DTF03/04A-040 40 21 19 (0.40) 0.66 0.40 1.00 0.40 1.20 -  - - - - 

DTF03/04A-050 50 35 19 (0.40) 0.45 0.40 0.66 0.40 0.80 -  - - - - 

DTF03/04A-065 65 52 20 - - (0.40) 0.45 0.40 0.53 0.40 0.90 - - - - 

DTF03/04A-080 80 88 20 - - (0.25) 0.25 0.30 0.30 0.40 0.50 - - - - 

DTF03/04A-100 100 140 40 - - - - - - (0.31) 0.31 - - - - 

DTF03/04A-125 125 200 40 - - - - - - (0.20) 0.20 0.40 0.42 - - 

DTF03/04A-150 150 280 40 - - - - - - (0.20) 0.20 0.40 0.42 - - 

DTF03/04A-200 200 410 40 - - - - - - (0.15) 0.15 0.32 0.32 0.40 0.50 

DTF03/04A-250 250 590 50 - - - - - - - - (0.10) 0.10 0.15 0.15 

DTF03/04A-300 300 890 70 - - - - - - - - - - (0.15) 0.15 

D
T
F
…
B
供

热
型

 

DTF03/04B-020 20 10 13 (0.40) 1.60 0.40 1.60 0.40 1.60 - - - - - - 

DTF03/04B-025 25 10 13 (0.40) 1.52 0.40 1.60 0.40 1.60 - - - - - - 

DTF03/04B-032 32 13 13 (0.40) 1.00 0.40 1.60 0.40 1.60 - - - - - - 

DTF03/04B-040 40 21 19 (0.40) 0.66 0.40 1.00 0.40 1.20 -  - - - - 

DTF03/04B-050 50 35 19 (0.40) 0.45 0.40 0.66 0.40 0.80 -  - - - - 

DTF03/04B-065 65 52 20 - - (0.40) 0.45 0.40 0.53 0.40 0.90 - - - - 

DTF03/04B-080 80 88 20 - - (0.25) 0.25 0.30 0.30 0.40 0.50 - - - - 

DTF03/04B-100 100 140 40 - - - - - - (0.31) 0.31 - - - - 

DTF03/04B-125 125 200 40 - - - - - - (0.20) 0.20 0.40 0.42 - - 

DTF03/04B-150 150 280 40 - - - - - - (0.20) 0.20 0.40 0.42 - - 

DTF03/04B-200 200 410 40 - - - - - - (0.15) 0.15 0.32 0.32 0.40 0.50 

DTF03/04B-250 250 590 50 - - - - - - - - (0.10) 0.10 0.15 0.15 

DTF03/04B-300 300 890 70 - - - - - - - - - - (0.15) 0.15 

* 用户应根据使用工况，合理选择执行器，不必盲目追求大输出力的执行器，表格中加括号的数字为出厂默认执行器配置压差值。 

三通合流 

阀杆下行，A→AB 

阀杆上行，B→AB 

 

三通分流 

阀杆下行，AB→A 

阀杆上行，AB→B 

 

流量特性 

！ 安全保证 
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阀门尺寸重量 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二通阀尺寸 H' 

公通径 L 
D K 螺栓规格 

H H5 h h1 
1KN 

1.5KN 

1.8KN 

3KN 

6.5KN 

10KN PN16 PN25 PN16 PN25 PN16 PN25 

20 160 105 105 75 75 4-M12 4-M12 142 41 66 129 395 511 - 

25 160 115 115 85 85 4-M12 4-M12 142 41 66 129 395 511 - 

32 180 140 140 100 100 4-M16 4-M16 154 53 66 129 407 523 818 

40 200 150 150 110 110 4-M16 4-M16 165 57 66 129 411 527 822 

50 230 165 165 125 125 4-M16 4-M16 176 60 66 129 414 530 825 

65 290 185 185 145 145 4-M16 8-M16 206 77 66 144 431 547 842 

80 310 200 200 160 160 8-M16 8-M16 209 76 66 144 450 546 841 

100 350 220 235 180 190 8-M16 8-M20 247 99 66 144 - 570 864 

125 400 245 265 210 220 8-M16 8-M24 293 119 66 144 - 550 884 

150 480 280 295 240 250 8-M20 8-M24 323 133 66 144 - 603 898 

200 495 340 360 295 310 12-M20 12-M24 386 145 66 144 - 615 910 

250 622 405 425 355 370 12-M24 12-M27 536 248 66 144 - - 1013 

300 698 460 485 410 430 12-M24 16-M27 593 280 66 144 - - 1045 

 

三通阀尺寸 H' 

公称 

通径 
L 

D K 螺栓规格 
H2 h H5 

1KN 

1.5KN 

1.8KN 

3KN 

6.5KN 

10KN PN16 PN25 PN16 PN25 PN16 PN25 

20 160 105 105 75 75 4-M12 4-M12 145 66 41 395 511 - 

25 160 115 115 85 85 4-M12 4-M12 148 66 41 395 511 - 

32 180 140 140 100 100 4-M16 4-M16 148 66 53 407 523 818 

40 200 150 150 110 110 4-M16 4-M16 155 66 57 411 527 822 

50 230 165 165 125 125 4-M16 4-M16 164 66 60 414 530 825 

65 290 185 185 145 145 4-M16 8-M16 183 66 77 431 547 842 

80 310 200 200 160 160 8-M16 8-M16 193 66 76 450 546 841 

100 350 220 235 180 190 8-M16 8-M20 203 66 99 - 570 864 

125 400 245 265 210 220 8-M16 8-M24 236 66 119 - 550 884 

150 480 280 295 240 250 8-M20 8-M24 254 66 133 - 603 898 

200 495 340 360 295 310 12-M20 12-M24 307 66 145 - 615 910 

250 622 405 425 355 370 12-M24 12-M27 392 66 248 - - 1013 

300 698 460 485 410 430 12-M24 16-M27 389 66 280 - - 1045 

 

重量(kg) 

类别 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150 DN200 DN250 DN300 

二通阀 PN16 5.76 6.48 8.32 9.58 13.50 16.84 21.00 27.42 39.50 55.00 82.50 152.50 206.00 

二通阀 PN25 5.76 6.48 8.32 9.58 13.50 16.80 21.00 28.32 40.80 56.20 84.50 154.50 209.70 

三通阀 PN16 6.50 7.10 9.68 11.26 14.24 18.86 23.04 31.22 43.66 61.16 91.46 163.50 215.90 

三通阀 PN25 6.50 7.10 9.68 11.26 14.24 18.86 23.04 32.10 44.97 62.72 93.50 165.90 219.70 

散热片 2.60 4.10 

 


